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1 Snabbguide

Knappsatsen anvands for att styra och kontrollera ditt larmsystem PowerSeries Neo. Knappsatsen har en uppsattning
siffertangenter, piltangenter, nédknappar (Brand, Néd och Overfall) samt funktionsknappar (F1-F5).

[*] anvénds for att 6ppna en meny och vélja. [#] anvands for att backa eller avsluta.
Pilarna < > anvands for att bladdra genom listan med alternativ som finns i den aktuella menyn.

1.1 Knappsatsens statusindikeringar

Symbol | Betydelse Forklaring

Symbolen indikerar att systemet ar klart att tillkopplas. Om driftklar inte lyser nar du
V Driftklar ska tillkoppla ar en eller flera sektioner (d6rrar, fonster etc) 6ppna. Bladdra med
pilarna < > for att se vilken sektion som ar éppen.

ﬁ Tillkopplat Indikerar att systemet ar tillkopplat.
f Fel Indikerar ett fel i systemet. Tryck [*] [2] for att se vad som &r fel. Felindikeringen
slacks automatiskt nar felet ar avhjalpt.

@ AC Indikerar att systemet har natspanning. Indikeringen ar slackt nar systemet saknar
natspanning (vid stromavbrott). OBS! Indikeringen ar inte i drift pa tradlds knappsats!

1.2  Tillkoppling och frankoppling av systemet

Funktion Knapptryckningar

Bortatillkoppla Nar systemet ar driftklart, ange din anvandarkod.
(tillkopplar allt) Ldmna omradet genom entrédorren.
Hemmatillkoppla Nar systemet ar driftklart, ange din anvandarkod.
(tillkopplar skalskydd) Stanna kvar i omradet och 6ppna inte entrédérren.

ELLER, hall in funktionsknapp F1 fér Hemmatillkoppling.

Nattillkoppla Nar systemet ar Hemmatillkopplat, tryck [*][*] [Anvdndarkod]
Tillkoppling utan infordréjning [*1[9] [Anvandarkod] Info: sid 6
Snabbtillslag 2 / Snabbutgang ? [*1[0] Info: sid 7
Frankoppla eller avbryta tillkoppling Ange din anvandarkod. Info: sid 8
Tysta siren vid larm Ange din anvandarkod. Info: sid 13

D 2) Funktionen mdste vara aktiverad av din installatér fér att fungera. Y (ref. 001) 2 (ref. 015:3, 015:4)

Tips! Om du anger fel kod, tryck férst [#] och sedan korrekt kod.

1.3 Forbikoppling

Forbikoppling gor det mojligt att inaktivera enskilda sektioner tillfalligt. Installning gors i menyn [*][1].
Det kan kravas anvandarkod for att 6ppna menyn [*][1], beror pa instdlining i ditt system. (ref. 023:4)

Funktion Knapptryckningar
Forbikoppla individuella sektioner [*1[1] [bladdra < >] och tryck [*] for att forbikoppla vald sektion.
ELLER ange [3-siffrigt sektionsnummer] som skall férbikopplas.
Avsluta med [#]. Info: sid 9-10
Forbikoppla alla 6ppna sektioner [*1[2] [9][91[8] [#] Info: sid 10
Upprepa senaste forbikoppling [*1[2] [91[91[9] [#] Info: sid 10
Rensa forbikoppling [*1[1] [0][O][0] [#] Info: sid 11
ELLER
[*1[1] [Bladdra < > Forbikoppl.val] [*] [Bladdra < > Rensa FBK] [*] [#].
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1.4 Vanliga funktioner

Funktion Knapptryckningar

Visa fel i systemet [*1[2], anvand [< >] och [*] Info: sid 27-29

Sla PA/AV Ding-Dong funktion [*1[4] Info: sid 26
Lagga till/ta bort eller byta kod [*1(5] [Masterkod] [< >] [*] [*] [Ny kod] [#] [#] Info: sid 18
Lagg till/ta bort Proxtag [*1[5] [Masterkod] [< >] [*] [2] [Proxval] [#] [#] Info: sid 18-19
Visa hdndelseminne [*1[6] [Masterkod] [*], anvand [< >] och [*] Info: sid 21
Still in tid och datum [*1[6] [Masterkod] [0][1] [TT:MM : MM:DD:AA] [#]  info: sid 21
Utfor systemtest med siren [*1[6] [Masterkod] [0][4] [#] Info: sid 24
Andra knappsatsens ljusstyrka [*1[6] [Masterkod] [1][2] [< >] [#][#] Info: sid 23
Andra (eller tysta) knappsatsens summer [*1[6] [Masterkod] [1][4] [< >] [#][#] Info: sid 24

2 Tillkoppling

PowerSeries Neo kan tillkopplas i olika lagen beroende pa vad du just vid tillkopplingstillfallet har for behov. Vilka
sektioner som ingar i de olika tillkopplingslagena har programmerats av din installator.

2.1

e Bortatillkoppling
| Bortaldget ar hela larmsystemet tillkopplat. Alla sektioner kan 16sa ut larmet.

Olika tillkopplingslagen

e Hemmatillkoppling
| Hemmalaget dr endast vissa sektioner aktiva: Sektionerna som ingar i skalskyddet (t.ex. fonster och
dorrar) ar aktiva medan forvalda inomhussektioner (volymskydd) inte ar aktiva.

e Nattillkoppling

Nattlaget ar en utokning av Hemmalaget och begransar omrade man kan rora sig pa utan att utlésa larm.

e Hemmatillkoppling utan inpasseringstid

Som Hemmaldge ovan, men i detta lage finns ingen inpasseringsférdréjning pa entrédorren, den utloser

larm direkt vid paverkan.

2.2 Bortatillkoppling (tillkoppla hela systemet)

Den vanligaste formen av tillkoppling nar hela systemet/omradet tillkopplas. LCD-display

System klart
1 Kontrollera att indikeringen for ”Driftklar” v/ irtind. Om s& inte &r fallet: Y

bladdra med pilarna < > for att se 6ppna sektioner, vilka forhindrar tillkoppling. att tillkoppla
Hall upp tag
2 Ange din kod eller anvand din proxtag el sl3 kod

3 Efter lyckad tillkoppling hander féljande: Utpasseringstid

- utpasseringstiden startar och knappsatsens summer ljuder. pagar

- indikering fér ”Driftklar” ¢/ forblir tind.

4 Lamna lokalen genom entrédorren.

Texten “Observera Férbikopplat” visas om Borta/Hemma-sektioner finns i
systemet eller om sektioner har manuellt férbikopplats. Borta/Hemma-sektioner
aktiveras ndr entrédérren stings.

Nar utpasseringstiden 16pt ut slacks indikeringen ”Driftklar” och indikeringen
"Tillkopplat” ﬁ tands och knappsatsens summer tystnar.

*Observera™® <>
Forbikopplat

Tillkopplat
i bortalage
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2.3

Hemmatillkoppling

Hemmatillkoppling aktiveras med funktionsknapp (normalt F1) eller med kod

alternativt proxtag. Vid tillkoppling med funktionsknapp ar utpasseringssummern tyst.

1

24

Kontrollera att indikeringen fér ”Driftklar” ¢/ &r tind. Om sa inte &r fallet:
bladdra med pilarna < > for att se 6ppna sektioner, vilka forhindrar tillkoppling.

Hall in funktionsknapp (F1) for Hemmatillkoppling. Utpasseringssummern &r tyst.

Aven om entrédérren éppnas under utpasseringstiden kommer systemet Hemmatillkopplas.

ELLER

Ange din kod eller anvand din proxtag. Utpasseringssummern borjar ljuda.
Passera inte ut genom entrédorren!

OBS! Om entrédérren 6ppnas/stdngs under utpasseringstiden, efter att kod eller proxtag
har anvdnts, Bortatillkopplas systemet.

Efter lyckad tillkoppling hander foljande:

texten "Observera Forbikopplat” visas.

utpasseringstiden startar (och knappsatsens summer ar tyst eller ljuder).
indikeringen for ”Driftklar” v/ forblir tind.

Nar utpasseringstiden 16pt ut slacks indikeringen ”Driftklar” och indikeringen
"Tillkopplat” ﬁ tands.

Hemmatillkoppling utan utpasseringssummer

LCD-display

System klart
att tillkoppla

Hall upp tag
el. sla kod

*Observera™ <>
Forbikopplat

Utpasseringstid
pagar

Tillkopplat <>
i hemmalage

Utpasseringssummern ar tyst om du hemmatillkopplar med funktionsknapp, fjarrkontroll, mobilapp eller
med kommandot [*][9] hemmatillkoppling utan infordrdjning (se nasta avsnitt).
Summerfunktionen kan aktiveras av din installator om behov finns. (ref. 021:8)

2.5

Hemmatillkoppling utan infordréjning [*][9]

Kontrollera att indikeringen fér ”Driftklar” ¢/ &r tind. Om sa inte &r fallet:
bladdra med pilarna < > for att se 6ppna sektioner, vilka forhindrar tillkoppling.

Tryck [*]1[9] och ange din kod eller anvédnd din proxtag.

Efter lyckad tillkoppling hander foljande:

texten "Tillslagen utan ingangstid” visas.
utpasseringstiden startar och knappsatsens summer ar tyst.
indikeringen for ”Driftklar” ¢ forblir tind.

Nar utpasseringstiden 16pt ut slacks indikeringen ”Driftklar”.

Indikeringen “Tillkopplat” ﬁ blinkar som en paminnelse om att systemet ar
tillkopplat utan inpasseringsfordrojning.

System klart
att tillkoppla

Hall upp tag
el. sla kod

Tillslagen
utan ingdngstid

Utpasseringstid
pagar

Tillkopplat <>
i hemmalage
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2.6 Passera ut nar det ar hemmatillkopplat [*][0]

Anviand funktionen Snabbutgang for utpassering genom entrédérren samtidigt som systemet ar Hemmatillkopplat.

For Snabbutgang anvands kortkommando [*][0] (samma som for Snabbtillslag). Funktionen ger dig tva minuters
utpasseringstid for att ga ut genom entrédorren. Utpasseringstiden avbryts direkt nar entrédorren stangs.

Funktionen maste vara aktiverad av din installator for att fungera. (ref. 015:3)

1 Narsystemet dr i hemmaldge (indikeringen tillkopplat ﬁ ar tand).
Tryck [*][0] eller anvédnd funktionsknapp konfigurerad som Snabbutgang.

2 Passera ut genom entrédérren inom den 2 minuter langa utpasseringstiden.

2.7 Nattillkoppling da systemet ar i hemmalage

LCD-display

Tillkopplat <>
i hemmalage

Snabbutgéng
pagar

Vid nattillkoppling aktiveras forvalda delar av volymskyddet (inre sektioner som &ar programmerade
som nattsektioner). Den del av huset som inte ar larmad begransas. Nattillkoppling ar maojligt efter att systemet

forst har Hemmatillkopplats.

1 For att nattillkoppla nar systemet ar tillkopplat i Hemmalage:
Tryck [*][*]
ELLER tryck [*][1]
ELLER tryck och hall ner funktionsknapp konfigurerad som Nattillkoppling.

2 Ange din kod eller anvand din proxtag.

- Alla sektioner ar nu aktiva férutom de som ar programmerade som Nattsektioner.

3 For att ta bort nattillkoppling utférs samma kommando enligt steg 1 igen.

2.8 Snabbtillslag [*][0]

Med Snabbitillslag gar det extra enkelt och snabbt att tillkoppla systemet. Snabbtillslag paverkar bara tillkoppling och
gor dven att funktionsknappar med tillkopplingsfunktion fungerar utan kod. Funktionen maste vara aktiverad av din
installator for att fungera. (ref. 015:4) Pa alla platser kanske det inte &ar [ampligt att ha funktionen aktiverad da det inte

kravs nagon kod for anvandning.

1 For att gora ett snabbtillslag:
Tryck [*][0]
ELLER

- tryck och hall ner funktionsknapp konfigurerad for bortatillkoppling
eller hemmatillkoppling.

Tillkopplat <>
i hemmalage

Tryck (") for <>
Tillslag av allt

Hall upp tag
el. sla kod

Volymskyddet har
tillkopplats

Systemtill <>
i Nattlage

System klart
att tillkoppla

Utpasseringstid
pagar
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3 Fel som kan uppsta vid tillkoppling

Knappsatsen ger en ihallande ton vid misslyckat forsok att tillkoppla.

3.1 Misslyckad tillkoppling

En felsignal (Iangt pip) ljuder om systemet inte kan tillkopplas. Tillkopplingsfel uppstar om:
e Systemet inte ar klart att tillkopplas (dvs. sektioner dr 6ppna och systemet ar ej driftklart).
e Enogiltig anvandarkod har angetts.

3.1.1 Gora systemet driftklart efter misslyckad tillkoppling
1 Kontrollera att alla sektioner ar stangda. Se 6ppna sektioner via knappsatsen med hjalp av pilarna < >.
2 Om fellampan ar tand, tryck [*][2] och atgarda fel som finns i systemet. Se sid 27 for mer information.
3 Nar sektioner ar stangda, fel avhjalpta och indikering for driftklart lyser, prova att tillkoppla igen.
4

Om du inte kan tillkoppla trots att systemet ar driftklart, kontakta din installator.

3.2 Utpasseringsfel

Ett utpasseringsfel &r en varningsfunktion och aktiveras om entrédorren star 6ppen efter utpasseringstidens slut.
Utpasseringsfel leder till féljande:

e Inpasseringstiden startar direkt nar utpasseringstiden 16pt ut.

e Sirenen ljuder under hela inpasseringsférdrdjningen.

3.2.1 Handhavande vid utpasseringsfel
1 Gatillbakainilokalen.
2 Frankoppla systemet innan fordrojningstiden gar ut.

3 Tillkoppla systemet igen, och se till att entréddrren stangs ordentligt.

4 Frankoppling av systemet

Nér den larmskyddade entrédorren (med fordrojd funktion) 6ppnas da systemet ar tillkopplat, startar inpasseringstiden.

Inpasseringstiden indikeras pa knappsatsen genom en ihdllande summerton i kombination med texten
”Inpasseringstid, Sla din kod”. Du behover frankoppla (larma av) innan inpasseringstiden |6per ut, annars gar larmet.

LCD-display

Tillkopplat

1 Nar du 6ppnar entrédorren hander féljande: : 5
i bortalage

- inpasseringstiden startar och knappsatsens summer ljuder.

” ST, Yo Inpasseringstid
- texten ”Inpasseringstid, Sla din kod” visas.

Sl& din kod
2 Ange din kod eller anvidnd din proxtag. Systemet fran
Om du slar fel kod, tryck forst [#] och sedan korrekt kod. inget larmminne
3 Nar systemet har frankopplats slutar summern att ljuda och indikeringen Systemet klart
"Tillkopplat” ﬁ slacks. att tillkoppla

Information - Tradl6és knappsats
Eftersom en tradl6s knappsats (utan natadapter) automatiskt staller sig i batterisparlage nar den inte anvands,
tar det vid inpassering ett antal sekunder innan knappsatsen automatiskt tdnds och summern bérjar ljuda.

4.1 Misslyckad frankoppling

Om koden du anger blir fel inslagen eller ar ogiltig kommer systemet inte att frankopplas. Knappsatsens summer
avger ocksa en felsignal under 2 sekunder. Om detta intraffar, tryck forst pa [#] och ange sedan en giltig kod.
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5 Forbikoppling av sektioner

Forbikoppling av sektioner inaktiverar valda sektioner nasta gang systemet tillkopplas. En sektion som &r férbikopplad
kan inte utldsa larm trots att systemet ar tillkopplat. Forbikopplade sektioner atergar automatiskt i systemet vid nasta
frankoppling. All forbikoppling och olika alternativ for detta hanteras i menyn [*][1].

5.1 Indikering for forbikopplad sektion

I menyn [*][1] Forbikoppling visas status pa sektion med en indikering langst ut till hoger i displayen. Se exempel pa hur
det visas i nedan tabell. Sektionstext motsvarar programmerade sektionsnamn i systemet. Som standard star det
Sektion 1, Sektion 2 osv men din installatér kan ha programmerat andra texter t.ex. Kontor, Butik, Kok etc. (ref. 000:001)

LCD-display Indikering Beskrivning
Sektionstext <> ingen Sektionen dr sténgd och driftklar.
Sektionstext <> . Sektion ar 6ppen (paverkad) for tillfallet. Du kanske inte kan tillkoppla
e O systemet (beror pa sektionstyp och om den dr tvdngstillkopplingsbar).
Sektionstext <> Sektion ar forbikopplad och kan inte avge larm.
F F OBS! B kan dven visas som indikering fér forbikopplat (B = Bypass).

5.2 Viktigt om forbikopplade sektioner
Forbikopplingen:
- tillater dig att tillkoppla systemet om en sektion ar tillfalligt ur funktion.
- reducerar sdkerhetsnivan.

- rensas automatiskt vid nasta frankoppling.

OBS! Texten ”"Observera Férbikopplat” visas alltid vid tillkoppling om sektioner har *Observera®™ <>

forbikopplats eller om Borta/Hemma-sektioner finns i systemet. Forbikopplat

5.3 Flera forbikopplingsalternativ

Bladdra med pilen < (at vanster) i menyn [*][1] Forbikoppling for att komma at fler alternativ som kan hjélpa dig vid
forbikopplingsférfarandet. Nar texten Forbikoppl.val visas i displayen trycker du pa [*].

Forbikoppla alla 6ppna sektioner [*][1][998] (FBK 6ppna sekt.)

Tillater dig att snabbt forbikoppla alla 6ppna sektioner med ett snabbkommando.
Upprepa foregaende forbikoppling [*][1][999] (Upprepa FBK)

Forbikopplar samma sektioner som vid senaste tillkopplingen med forbikopplade sektioner.

Rensa forbikoppling [*][1]1[000] (Rensa FBK)

Raderar alla aktiva forbikopplingar pa sektioner.

Anvand en forbikopplingsgrupp (FBK-grupp)
Laddar en lagrad forbikopplingsgrupp fran minnet.

Spara en forbikopplingsgrupp (Prog. FBK-grupp)

Anvands nar du konsekvent forbikopplar samma sektioner. Denna funktion gor att du kan spara en grupp av
forbikopplade sektioner per omrade.
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5.4 Forbikoppla individuella sektioner [*][1]
1 Tryck [*] for att 6ppna funktionsmenyn.
2 Tryck [*] eller [1]. Anvénd din kod eller proxtag om det kravs.
3 Bladdra till 6nskad sektion med pilarna < > och tryck [*].
For att vaxla forbikopplingsstatus (av/pa) tryck [*] pa vald sektion eller ange
det [3-siffriga sektionsnumret].
ELLER
- Forbikoppla sektioner direkt genom att trycka in det [3-siffriga sektionsnumret].
For att forbikoppla fler sektioner upprepa steg 3.
For att avsluta férbikopplingsldaget och aterga till driftlaget trycker du [#].
5.5 Forbikoppla alla 6ppna sektioner [*][1][998]
1 Tryck [*] for att 6ppna funktionsmenyn.
2 Tryck [*] eller [1]. Anvand din kod eller proxtag om det kravs
3 Tryck [9][9][8]
ELLER
- Bladdra med pilarna < > till Forbikoppling.val och tryck [*]. Bladdra sedan
med pilarna < > till FBK 6ppna sektioner och tryck [*].
Alla sektioner som var 6ppna vid aktuell tidpunkt dr nu forbikopplade.
For att avsluta forbikopplingslaget och aterga till driftlaget trycker du [#].
5.6 Upprepa foregaende forbikoppling [*][1][999]
1 Tryck [*] for att 6ppna funktionsmenyn.
2 Tryck [*] eller [1]. Anvénd din kod eller proxtag om det kravs.
3 Tryck [9][9][9]
ELLER

Bladdra med pilarna < > till Forbikoppl.val och tryck [*]. Bladdra sedan
med pilarna < > till Upprepa férbikpl och tryck [*].

Samma sektioner ar nu forbikopplade som vid senaste forbikopplingstillfallet.

For att avsluta férbikopplingsldaget och aterga till driftlaget trycker du [#].

LCD-display

Tryck (%) for <>
Forbikoppling

Forbikoppling <>
(*) véljer

Sektionstext <>
5

Sektionstext <>
F

Tryck (*) for <>
Forbikoppling

Forbikoppling <>
(*) véljer

Tryck (*) for <>
Forbikoppl .val

Tryck (*) for <>
FBK &ppna sekt.

Forbikopplade
Oppna sektioner

Tryck (*) for <>
Forbikoppling

Forbikoppling <>
(*) véljer

Tryck (*) for <>
Forbikoppl.val

Tryck (*) for <>
Upprepa forbikpl

Forbikoppling
upprepad

- 10 -
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5.7 Radera alla aktiva forbikopplingar [*][1][000]

1 Tryck [*] for att 6ppna funktionsmenyn.

2 Tryck [*] eller [1]. Anvénd din kod eller proxtag om det kravs.

Tryck pa [0][0][0]
ELLER

- Bladdra med pilarna < > till Férbikoppl.val och tryck [*]. Bladddra sedan
med pilarna < > till Rensa FBK och tryck [*].

3 Alla forbikopplingar ar nu raderade fran systemet.

4 For att avsluta forbikopplingslaget och aterga till driftlaget trycker du [#].

5.8 Forbikopplingsgrupp

LCD-display

Tryck (*) for <>
Forbikoppling

Forbikoppling <>
(*) valjer

Tryck (%) for <>
Forbikoppl.val

Tryck (*) for <>
Rensa FBK

Forbikoppling
rensad

En forbikopplingsgrupp ar en grupp av sektioner som kan férbikopplas samtidigt med ett enkelt kommando.

5.8.1 Spara/programmera forbikopplingsgrupp
1 Tryck [*] for att 6ppna funktionsmenyn.

2 Tryck [*] eller [1]. Anvand din kod eller proxtag om det kravs.

3 Bladdra med pilarna < > till valfria sektionsnummer och tryck [*] for att markera
alla sektioner du vill forbikoppla.

ELLER
- Ange det [3-siffriga sektionsnumret] for alla sektioner du vill forbikoppla.

4 Tryck [9][9][5] for att spara forbikopplingsgruppen med de nu forbikopplade
sektionerna.

ELLER

- Bladdra med pilarna < > till Férbikoppls.val och tryck [*]. Bladdra sedan
med pilarna < > till Prog. FBK-grupp och tryck [*].

5 Forbikopplingsgruppen ar nu programmerad och sparad.

6 For att avsluta forbikopplingsldaget och aterga till driftlaget trycker du [#].

5.8.2 Aktivera forbikopplingsgrupp

Tryck [*] for att 6ppna funktionsmenyn.

2 Tryck [*] eller [1]. Anvénd din kod eller proxtag om det kravs.

3 Tryck [9][9][1]
ELLER

- Bladdra med pilarna < > till Férbikoppls.val och tryck [*]. Bladdra sedan
med pilarna < > till FBK-grupp och tryck [*].

4  Sektionerna i gruppen ar nu forbikopplade. Meddelandet “Forbikopplingsgrupp
aktiverad” visas en kort stund.

5 For att avsluta forbikopplingsldaget och aterga till driftlaget trycker du [#].

Tryck (*) for <>
Forbikoppling

Forbikoppling <>
(*) valjer

Sektionstext <>
F

Tryck (%) for <>
Prog. FBK-grupp

FBK-grupp
programmerad

System klart
att tillkoppla

Tryck () for <>
Forbikoppling

Forbikoppling <>
(*) véljer

Forbikopplings
grupp aktiverad

- 11 -
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6 Om sakerhetssystemet

PowerSeries Neo har utformats for att ge storsta mojliga flexibilitet och bekvamlighet. Lds denna bruksanvisning
noggrant och lat din installator instruera dig ndarmare om systems drift och om vilka funktioner som har implementerats
i systemet. Alla anvdndare av systemet bor fa en genomgang av grundlaggande funktioner som till- och frankoppling.

6.1 Allman systemanvandning

Ditt sakerhetssystem bestar av PowerSeries Neo centralapparat, eventuella utbyggnadsmoduler, minst en knappsats
samt tradlésa och/eller tradbundna detektorer och tillbehor.

6.1.1 Centralapparaten

Centralapparaten ar monterad i en metallkapsling innehallande systemets elektronik och reservkraftsbatterier.
Enheten skall vara monterad inomhus i larmskyddat omrade.

6.1.2 Knappsatsen

Knappsatsen anvands for att mandévrera systemet. Knappsatsen ar normalt monterad nara entrédorren inne i det
larmade omradet med infordréjning for att du ska hinna frankoppla utan att I6sa ut larmet.

6.1.3  Omraden och sektioner

Systemet kan delas upp i flera olika individuellt fungerande omraden dit en eller flera sektioner (rorelsedetektorer,
glaskrossdetektorer, dérrkontakter, etc.) ansluts. Ett omrade kan programmeras sa att rorelse tillats inom vissa delar.
For mer information se avsnitt 12 Hantera omrdden

6.2 Testa systemet

Systemet bor testas varje vecka for att sakerstalla funktionen. For instruktion, se 11.10 Systemtest och 11.11 Gangtest.

6.3 Uppkoppling till larmcentral

Om systemet ar uppkopplat till larmcentral rapporteras larm och fel omedelbart utan fordrojning. Undantaget ar natfel
som normalt ar fordrojt 30 minuter for att inte ge larm i onddan vid kortare stromavbrott. Fordrojningen for natfel kan
andras av din installator. (ref. 377:002)

Om du utloser larm av misstag, ring omgaende till larmcentralen for att aterkalla larm och férhindra onédig utryckning.

6.4 Underhall

Vid normal anvandning kraver systemet ett minimum av underhall. Observera féljande punkter:

e Anviand endast latt fuktad trasa for att ta bort normal ansamling av damm pa systemets ingaende delar.

e Batterier i tradlésa enheter bér bytas regelbundet. Aven om varje enhet dvervakas rekommenderas byte
av batterier innan de beraknas ta slut. Drifttid varierar mellan 1 till 8 ar beroende pa typ av enhet.

e Reservkraftsbatterier som driver systemet vid strémavbrott bor bytas med ungefar 2 ars intervall.

e Kontakta din installator for serviceavtal sa funktion i sdkerhetssystemet sakerstalls.

7 Knappsatsens nodknappar

Till vdanster pa knappsatsen finns en uppsattning nédknappar. Intryckning av respektive par knappar aktiverar
brandlarm, nédlarm eller éverfallslarm. For att generera larm trycker du pa bada knapparna under 2 sekunder.
Tips! Bra att veta om Nodlarm ar att nar éverféringen till larmcentralen kvitterats ljuder knappsatsens summer
10 korta pip, pa detta satt kan larmoverféringen enkelt testas. OBS! Kontakta larmcentralen innan ett eventuellt
test genomfors. Nodknapparnas funktion konfigureras av din installator. (ref. 861:021, 015:1, 015:2, 022:1)

¢ @ Brandlarm - aktiverar sirenlarm (ref. 022:1)
+ + Nodlarm - tyst larm med kvittenspip
o o Overfallslarm - tyst larm (ref. 015:2)

- 12 -
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8 Olika typer av larm

8.1 Sirenljud beroende pa typ av larm

Systemet kan generera larm med olika syften och prioriteringar. Vid larm ljuder systemets sirener under den
forinstallda sirentiden med sirenljud enligt tabellen nedan. Sirener aterstartar efter sirentidens slut om nya larm
aktiveras eller om detektorer ligger kvar i larmlage. Sirentid dr normalt 4 minuter, kan dndras av installator. (ref. 005:000)

Prioritet | Typ avlarm Sirenljud
1 Brandlarm Pulserande
2 Kolmonoxid (CO) 4 tonstotar, 5 sekunders paus, 4 tonstotar osv.
3 Inbrottslarm Kontinuerligt
4 Vattenlarm 1 sekund tonstot, 3 sekunder paus, 1 sekund tonstot osv

0BS! Overfallslarm aktiverar normalt inte siren, kan dndras av din installatér vid speciella behov. (ref. 015:2)

8.2 Tysta siren vid larm

Alla typer av sirenlarm tystas genom att ange anvandarkod eller genom anvandning av proxtag. Notera dock att
om t.ex. en rokdetektor ligger kvar i larmlage pa grund av brand sd kommer den larma igen och aterstarta siren.

8.3 Nar brandlarm loser ut

Folj din plan for nédutrymning omedelbart!
2 Vid nodsituation ring alltid 112 och begar hjalp.

- Om en brandsektion genererar ett larm kommer endast omraden som brandsektionen ar tilldelad till att larma.
- [B]rand-knapparna pa global knappsats genererar larm i alla systemets omraden.
- Vid larm visas status for utlost brandlarm pa alla omradesknappsatser och pa alla globala knappsatser.

8.3.1 Tysta sirener vid brandlarm

- For att tysta brandlarm anger du din anvandarkod pa valfri omradesknappsats. Om knappsatsen &r
global (tillhor alla omraden) kan du trycka [*][*] och sedan ange din anvdndarkod for att tysta brandlarmet.
8.3.2 Om brandlarmet har l6st ut av misstag
Exempelvis pga. brand mat, vattenanga, etc.
1 Ange din anvandarkod for att tysta brandlarmet.

2 Kontakta larmcentralen for att aterkalla brandlarmet och stoppa utryckning av viktare/raddningstjanst.

8.4 Nar kolmonoxidlarm (CO) l6ser ut

Detektorn l6ser ut for att indikera férekomsten av kolmonoxid, som kan vara dodlig. Kolmonoxid ar en mycket giftig

gas utan farg, lukt och smak. Den bildas vid ofullstandig forbranning av kolhaltiga amnen t.ex. brandrok, bilavgaser etc.
1 Evakuera lokalen omedelbart. Kontakta larmcentralen och eventuellt raddningstjanst.

2 Nar orsaken till larmet har atgardats, ange din anvdandarkod for att aterstalla larmet.
CO-detektorns inbyggda siren tystas med knappen som aterfinns pa CO-detektorn.

8.5 Nar inbrottslarm loser ut

1 Gainteinilokalen om det utlsta inbrottslarmet kan bero pa obehdorigt intrang.
2 Kontakta larmcentralen omgaende, vid konstaterat pagaende inbrott ring 112 och begar hjalp fran polis.

3 Observera vad som hdnder pa avstand och avvakta hjalp fran vaktare och polis.

8.5.1 Om inbrottslarmet har l6st ut av misstag
1 Ange din anvindarkod for att frankoppla systemet och tysta sirener.

2 Kontakta larmcentralen for att aterkalla larmet och stoppa utryckning av vaktare.

- 13 -
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8.6 Systemets larmminne

Om systemet frankopplas efter att larm har I6st ut kan du i larmminnet avlasa vilka sektioner som larmade. Larmminnet
rensas automatiskt vid nasta tillkoppling.

8.6.1  Avlasa larmminne i knappsatsen LCD-display
1 Tryck [*][3] Tryck (*) for <>
Eller tryck [*] och bldddra med pilarna < > till Larmminne och tryck [*]. Larmminne

2 Sektioner som utldste larm visas, bladdra i larmminnet med pilarna <>.

8.7 Olika typer av larmbesked

Knappsatsens display visar olika typer av larmbesked som kan genereras vid olika larmhandelser och vid kombinationer
av larm fran olika sektioner. | nedan tabell beskrivs ndgra av de vanligast forekommande.

LCD-display Beskrivning

Inbrottslarm <>

. Tva eller fler sektioner har I6st ut larm inom 60 min (A-larm).
Verifierat

Inbrottslarm <>
En sektion har 16st ut larm (B-larm).

Ej Verifierat
Overfall <> )
. Flera 6verfallssektioner har 16st ut larm inom bestdmd tid (Overfall A-larm).
Verifierat
Overfall <> .
. o En 6verfallssektion har 16st ut larm (Overfall B-larm).
Ej Verifierat

Brandlarm <>

Sektion x Brandlarm har 16st ut.

COlarm <>

Sektion x Kolmonoxid (CO) larm har I6st ut.

8.8 Aterstillning av rokdetektorer

Om en rokdetektor inte gar att aterstélla, eller gar i larmlage igen direkt efter aterstallningen, kan det vara for att den
fortfarande detekterar rok. Avvakta en stund och forsok sedan aterstalla igen.

8.8.1 Tradlésa rokdetektorer

Tradlos rokdetektor som har utlést larm visar en larmminnes-indikering pa detektorn. Indikeringen visas med
en snabbt blinkande réd lysdiod (ca 1 gang/sekund). Denna indikering aterstalls automatiskt vid nasta
tillkoppling (efter att utpasseringstiden har l6pt ut).

8.8.2 Tradbundna rékdetektorer

Visa typer av tradbundna rokdetektorer kan behdva aterstallas efter att de har utlst larm. Om de inte aterstalls
manuellt fortsatter de ligga i larmlage d.v.s. displayen visar att sektion ar "6ppen”. Kontrollera med din installatér om
du ar osdker pa hur dina rokdetektorer fungerar.

- Tryck och hall in anvisad funktionsknapp i 2 sekunder eller tryck in kommando [*][7][2] for att aktivera
aterstallning. Om aterstallningen lyckas atergar sektionen till normallage.

OBS! Kommandot [*][7][2] kan dven anvandas for aterstalining av andra detektortyper eller for styrning av utgangar.

- 14 -
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9 Styra systemet pa olika satt

PowerSeries Neo kan styras och kontrolleras pa fler satt &n via knappsatsen.
Detta avsnitt beskriver nedan tillval som kan bestéllas av din installator:

e Proxtag

e  Fjarrkontroll

e Mobilapp - PowerSeries Neo Go

e SMS

9.1 Proxtag

Funktionen kraver att systemets knappsatser har inbyggd proxlasare. Proxtag kan anvandas istdllet for kod for att styra
systemet. Det gar dven att krdva kombination med kod for hogre sdkerhet (kan dndras av din installator). (ref. 040)
- Hall en proxtag mot knappsatsens proxlasare (se symbolen pa utsidan av knappsatsens lucka).

Pa en tradlos knappsats maste LCD-displayen forst tdndas upp genom en tangenttryckning for att en proxtag skall
fungera. Detta eftersom den tradl6sa knappsatsen staller sig i batterisparlage 15 sekunder efter sista tangenttryckning.
Tips! Om natadapter ansluts till den tradlésa knappsatsen urkopplas batterisparlaget automatiskt.

9.2 Fjarrkontroll

Med 2-vags fjarrkontroll kan du enkelt tillkoppla/frankoppla sitt system. Fjarrkontrollen har dven funktion fér att styra
en utgang och kan sinda overfall/braklarm. Funktionen kraver att systemet har en PowerG radiotransceiver ansluten.

Knapparna pa PG8929 Knapparna pa PG8939

Bortatillkoppla Bortatillkoppla

Hemmatillkoppla Hemmatillkoppla
Frankoppla
Overfall/Braklarm
Aktivera utgang

LED for meddelande

Frankoppla
Overfall/Braklarm
Aktivera utgang

LED for meddelande

Statusindikeringar

1
2
3
4
5
6

N oo o A WON

9.3 Mobilapp - PowerSeries Neo Go

Med mobilapp kan du till- och frankoppla, forbikoppla sektioner, styra utgangar, #0000 TELIA &

se status och motta push-meddelande i mobiltelefonen vid larm och héndelser. O ﬁ
Bild 1. Tryck pa den Ovre stora symbolen (6ppet hanglas) for att tillkoppla
hela systemet eller valj ett individuellt omrade med knapparna nedanfér.

Las mer pa App Store eller Google play. Sok efter: PowerSeries Neo Go

Viktig information
- Funktionen kraver att en IP-larmsandare for PowerSeries Neo ar ansluten.

- Mobilappen kan anvandas parallellt med larmcentraltjanst och SMS
(se mer information pa nésta sida). Notera dock att kommunikation

med larmcentral alltid prioriteras av systemet. n

- PowerSeries Neo Go version 1.0 kan hantera kommunikation med
en ansluten anvandare/larmcentral samtidigt. Om fler forsoker ansluta nar
kommunikation redan pagar far de besked att systemet ar upptaget.

- For att aktivera funktionen i mobilappen kravs det en 12-siffrig ID-kod,
(Integration Identification Number) som du far av din installator. ID-koden
skall forvaras sdkert da den ger tilltrade till ditt system 6ver internet, om
personen samtidigt har tillgang till en av systemets anvandarkoder.
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9.4 SMS

Denna funktion krdver ansluten IP-larmsandare med 3G/2G funktion, utrustad med SIM-kort féor SMS-trafik.

Med SMS-funktion kan larm och handelser skickas till mobiltelefoner som SMS-meddelanden. Anvdandaren
kan sjalv lagga till och ta bort upp till 8 mobiltelefonnummer i menyn Extra funktioner [*][6] [SMS Program].

SMS-funktion kan anvindas parallellt med mobilapp och/eller larmcentraltjanst.

9.4.1 Fjarrstyrning med SMS

Du kan dven styra systemet genom att skicka ett kommando som textmeddelanden (se tabell i avsnitt 9.4.3 nedan).

Som en sdkerhetsatgard godkdanns SMS-kommandon endast fran de mobil-telefonnummer som finns inlagda i
menyn Extra funktioner [*][6] [SMS Program]. Meddelanden fran ej inlagda mobilnummer avvisas direkt.

9.4.2 Format for inmatning av SMS-kommandon

SMS-kommandon till systemet maste skickas i ratt format. Om kommandot kraver kod behover du dven ange
din anvandarkod i meddelandet. Textmeddelanden ar inte skiftlageskansliga och extra mellanslag ignoreras.

Formatet for inmatning av kommandon ar enligt féljande:

[Kommando enligt tabell] + [Omrade och nr] eller [Sektionsnr] + [Anvindarkod]

Exempel:

SMS-text: [bortatillkoppla omrade 1 1234] (1234=anvandarkod)

SMS-text: [frankoppla omrade 1 1234] (1234=anvandarkod)

SMS-text: [forbikoppla 001 1234] (001 = sektionsnummer, 1234=anvandarkod)
SMS-text: [statusforfragan omrade 1 1234] (1234=anvandarkod)

9.4.3 SMS-kommandon
Tabellen listar tillgangliga SMS-kommandon.

Kommando Beskrivning

Hemmatillkoppla Hemmatillkopplar systemet

Bortatillkoppla Bortatillkopplar systemet

Nattillkoppla Nattillkopplar systemet

Frankoppla Frankopplar systemet

Aktivera Utgang 1 Aktiverar manuell utgang typ 1

Aktivera Utgang 2 Aktiverar manuell utgang typ 2

Aktivera Utgang 3 Aktiverar manuell utgang typ 3

Aktivera Utgang 4 Aktiverar manuell utgang typ 4

Deaktivera Utgang 1 Deaktiverar manuell utgang typ 1

Deaktivera Utgang 2 Deaktiverar manuell utgang typ 2

Deaktivera Utgang 3 Deaktiverar manuell utgang typ 3

Deaktivera Utgang 4 Deaktiverar manuell utgang typ 4

Forbikoppla 001 Forbikopplar aktuell sektion

Aterinkoppla 001 Tar bort forbikoppling pa aktuell sektion

Statusforfragan Statusrapport for valt omrade

Hjalp Hjalpkommandot genererar ett SMS-svar som listar tillgangliga
kommandon. Anvandarkoden behdvs inte.
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10 Hantera systemets anvandare

Beroende pa modell kan upp till 95 olika anvdndare programmeras i PowerSeries Neo.

For varje anvandare géller foljande:

e Text/namn kan tilldelas varje anvandare for lattare identifiering.

e Anvandaren kan tilldelas en proxtag.

e Anvandarens behorighet kan styras per omrade. For mer info se “Hantera omraden” pa sid. 25.
Nar du &r inne i menyn [*][5] Behorighetskoder kan du se vilka anvandare som ar programmerade.

Vilka anvdndare som ar programmerade indikeras till héger i displayen enligt tabellen nedan.

Text i LCD-display Indikering Beskrivning

Anvandarkod 2 - - Anvandaren ar inte programmerad
Anvandarkod 2 P P Anvandaren har en kod programmerad
Anvandarkod 2 T T Anvandaren har kod och proxtag

10.1 Olika typer av behorighetskoder

Masterkoden &r en systemkod som kan dndras men inte raderas. De andra koderna ar anvandardefinierade och kan
laggas till eller tas bort efter behov. Som standard har anvandarkoden samma omradesbehorighet som den kod som
anvidndes for att programmera den. For mer information se ”Optioner/Tillval pa en anviandare” pa sid. 20

Masterkod Masterkoden har tillgang till alla omraden och kan utféra alla sorters
knappsatsfunktioner. Denna kod kan anvandas for att programmera 6vriga
koder. Masterkoden ar alltid kod nr [01].

Anvandarkod Denna kod anvénds for att tillkoppla och frankoppla valda omraden. Den kan
normalt dven forbikoppla sektioner vid behov.

Anvindarkod med Denna kod anvands nar du vill tillata fler anvandare att ha tilltrdde till menyn
masterfunktion [*5] Behorighetskoder och [*6] Extra funktioner.

Hotkod Hotkod anvdands om man blir tvingad att frankoppla systemet under hot.
Hotkoden fungerar som en vanlig anvandarkod, forutom att den sander en
hotkodsrapport till larmcentralen.

Engangskod Engangskod anvands nar du behoéver bevilja nagon tilltrade en gang per dag,
t.ex. stadpersonal eller entreprendr. Behorighet att frankoppla systemet
aterstalls vid midnatt eller nar engadngskoden programmeras.

10.2  Oversikt av behorigheter

Anvi k o
Kod/Funktion Masterkod Anvandarkod nvandarkod 'med Hotkod Engangskod
masterfunktion
- . - . Alla utom . .
Lagg till anvdandare Alla Nej Masterkod Nej Nej
- . Alla utom . .
Radera anvédndare Alla Nej Masterkod Nej Nej
Tillkoppla Ja Ja Ja Ja Ja
Frankoppla Ja Ja Ja Ja 1gang/dag
Behdorighetskoder *5 Ja Nej Ja Nej Nej
Extra funktioner *6 Ja Nej Ja Nej Nej
Installator *8 Nej Nej Nej Nej Nej

Skapa en hotkod, engdngskod och anvdndarkod med masterfunktion, se “Optioner/Tillval pé en anvdndare” sid. 20.
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10.3 Menyn for att hantera anvandare
Alla anvandare hanteras i menyn [*][5] Behorighetskoder.
Gor enligt foljande for att 6ppna menyn:
1 Tryck [*][5]
ELLER

- Tryck [*] och anvand pilarna < > for att stega till Behodrighetskoder och tryck [*].

2 Ange [Masterkod] eller anvandarkod med masterfunktion.

3 Ange ett [2-siffrigt anvandarnummer] eller bldddra genom listan 6ver
anvandare och tryck [*]

4 For att ga tillbaka till driftldget trycker du [#].

10.4 Lagga till, andra eller ta bort koder

Varje kod tilldelas ett unikt anvandarnummer. Koder kan inte dupliceras.
10.4.1 Lagga till eller andra koder

1 Né&rdu éarinne pa aktuell anvandare, tryck [*] pa valet Kod eller tryck [1].
2 Ange en ny kod. Nar du har angett en ny kod atergar du automatiskt
till foregaende meny.

Om en dubblettkod anges kommer en felsignal att ljuda.
3 For att ga tillbaka till driftlaget trycker du [#].

10.4.2 Tabort en kod

Observera att eventuell proxtag ocksa tas bort vid radering av anvandarens kod.

1 Narduarinne pa aktuell anvandare, tryck [*] pa valet Kod eller tryck [1].

2 Nar koden som skall raderas visas i displayen trycker du [*]. Koden raderas
och du atergar samtidigt automatiskt till féregdende meny.

3 For att ga tillbaka till driftlaget trycker du [#].

10.5 Lagg till eller radera en proxtag

LCD-display

Tryck (*) for <>
Behorighetskoder

Hall upp tag
el.sld kod

Tryck (*) for <>
Anvandarel P

Tryck (*) for <>
Kod

Ange ny kod
AAAA

Tryck (*) for <>
Kod

Ange ny kod
0305

Nar man lagger till en proxtag bekraftar systemet om proxtagen accepteras eller om den redan ar inlard.

10.5.1 Hur man lagger till en proxtag
1 Né&rdu éarinne pa aktuell anvandare, tryck [*] pa valet Proxtag eller tryck [2].
2 Om ingen proxtag ar inlard for denna anvéandare blir du ombedd att halla upp

proxtagen mot proxlasaren (se symbolen pa knappsatsluckan).

3 Om proxtagen accepterades bekraftas detta i displayen.
Du atergar samtidigt automatiskt till foregaende meny.

4 For att ga tillbaka till driftldget trycker du [#].

Tryck (*) for <>
Proxtag

Hall upp tag
eller # avslutar

Taginlarning
lyckades
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10.5.2 Hur man raderar en proxtag LCD-display

Tryck (*) for <>

1 Né&rduéarinne pa aktuell anvandare, tryck [*] pa valet Proxtag eller tryck [2]. Proxtag

2 Omvald anvdndare har en inprogrammerad proxtag far du fragan om du vill “raderar tageller

radera proxtagen. # avslutar

Tagraderadfran
systemet

3 Tryck [*] for att radera proxtagen. Nar proxtagen raderas atergar du samtidigt
automatiskt till foregaende meny.

10.6 Namnge en anvdndare

Man lagger till och redigerar namn/text pa anvandaren genom att anvanda knappsatsens siffertangenter.

Varje siffra motsvarar ett antal bokstdaver och en siffra. Figur 1 visar bokstaverna och den siffra som motsvarar varje
tangent. Forsta trycket pa vald tangent visar den forsta bokstaven. Det andra trycket visar den andra bokstaven, osv.
Nar du redigerar en text kan du 6ppna funktionsmenyn for texter genom att trycka [*]. | denna meny finns féljande
alternativ: Valj ord (fran ett ordbibliotek), infoga ASClI-tecken, Andra skiftlige, Radera &t hdger och Radera display.

Figur 1. Oversikt av tillgingliga tecken

(1] (2] (3]
ABC1 DEF2 GHI3

(4] [5] [6]
JKL4 MNO PQR6

g 8] 91
STUV7 WXYZS8 AAQO9

] *] [0] [#]

Oppna funktionsmeny Mellanslag Avbryt/Spara

10.6.1 Redigera namn/text

Tryck (*) for <>
Anvandartext

Nar du ar inne pa en anvandare, tryck [*] pa valet Anvandartext eller tryck [3].

2 Nuvarande namn/text for anvandare visas.

- Anvéand pilarna < > om du vill flytta markéren.

- Tryck pa siffertangent som motsvarar 6nskad bokstav enligt figur 1 ovan. Lagg till namn

- Nar 6nskad bokstav/siffra visas, fortsitt med nasta bokstav direkt sa flyttar sig Anvéndare 2

markdren automatiskt eller anvand pilarna < > for att ga vidare till nasta position.

3 Nar du ar klar, tryck [#] sa sparas texten. Du atergar samtidigt automatiskt till
foregaende meny.

10.7 Valja omraden till en anvdndare

Varje anvandare kan ges behorighet till enskilda omraden eller till alla omraden.

Fér mer information, se Hantera omraden sid. 25

Tryck (*) for <>
1 Né&rduéarinne pa en anvandare, tryck [*] pa valet Omradesval eller tryck [4].

Omréadesval
k[*]f I I I d () valjer =
2 T Or att va J Nej pa j ade. .
ryck [*] for att vaxla mellan Ja eller Nej pa varje omrade Omrade 1 J

3 Nardu ar klar, tryck [#] for att spara och aterga till foregaende meny.
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10.8 Optioner/Tillval for en anvindare

Varje anvandare kan tilldelas tillval enligt listan nedan. Det &r dven i denna meny som hotkod, engéngskod och
anvandarkod med masterfunktion skapas. F6r mer info se ”Olika typer av behérighetskoder” sid 17.

[1] Masterfunktion Fér mer info se “Olika typer av behérighetskoder” sid 17.
[2] Hotkod Fér mer info se ”Olika typer av behérighetskoder” sid 17.
[3] Foérbikoppling Ger mojlighet att forbikoppla sektioner.

Fér mer info se “Férbikoppling av sektioner” sid 9.

[4] Fjarrtilltrade Ger mojlighet att anvdanda SMS-funktioner. Fér mer info se “SMS” sid 15.
Denna funktion pdverkar inte anslutning via mobilapp.

[7] Sirentut Anvéands for att generera siren-tut nar anvandaren till-/frankopplar i bortaldge.

- Ett kort siren-tut for tillkoppling, tva korta siren-tut for frankoppling.
- Anvéands framst vid anvandning av fjarrkontroll.
- Funktionen maste vara aktiverad i systemet av din installator. (ref. 017:8)

[8] Engangskod Fér mer information se ”Olika typer av behérighetskoder” sid 17.

10.8.1 Andra tillval for en anvindare LCD-display

Tryck () for <>
1 N&rduérinne pa en anvandare, tryck [*] pa valet Optioner eller tryck [5].

Optioner
2 Anvind pilarna < > for att bladdra och tryck [*] for att vixla mellan Ja eller Nej (") valjer <>
pa aktuell funktion. Masterfunktion N

3 Naérdu ar klar, tryck [#] for att spara och aterga till foregaende meny.

- 20 -



- Kapitel 11 Extra funktioner -

11 Extra funktioner

Menyn [*][6] Extra funktioner &r tillginglig for dig med masterkod eller anviandarkod med masterfunktion.

Obs: Denna meny kan endast 6ppnas nar systemet ar frankopplat.

| menyn Extra funktioner finns féljande menyval:

e Handelseminne e Senfrankoppling

e Tidochdatum e Tidforsenfrankoppling
e Medge uppdatering e Ljuskontroll

e Automatisk Till/Fran (in-/urkopplas) e Kontrastkontroll

e Automatisk tillslagstid e Summerkontroll

e SMS-programmering e Systemtest

e Oppna installatorslage/ DLS e Gangtest

e Starta fjarrservice

11.1 Oppna menyn Extra funktioner

1 Tryck [*][6]
ELLER

- tryck [*] och anvéand pilarna < > for att stega till Extra funktioner och tryck [*].

2 Ange [Masterkod] eller anvandarkod med masterfunktion.
3 FOr att ga tillbaka till driftlaget trycker du [#].

11.2 Handelseminnet
Handelseminnet visar en lista 6ver handelser i ditt system.

11.2.1 Visa hdndelseminnet

1 | menyn Extra funktioner, anvand pilarna < > for att stega till Hindelseminne
och tryck [*].

2 Tryck pa pilarna < > for att bladdra igenom handelseminnet. Stega at hoger for
att se handelser bakat i tiden. Anvand [*] for att vaxla mellan tidstampel och
handelsebeskrivning.

3 Nar duar klar tryck [#] for att aterga till foregdende meny.
11.3 Hur man stiller in tid och datum

1 | menyn Extra funktioner, anvand pilarna < > for att stega till Tid och Datum
och tryck [*] eller tryck [01].

Anvand siffertangenterna for att stélla in tid och datum.

Tryck [#] for att avsluta menyn Extra funktioner och aterga till driftlaget.

11.4 Medge uppdatering

LCD-display

Tryck (*) for <>
Extra funktioner

Hall upp tag
el. sla kod

Valjoption <>
Handelseminne

0001 Omrade 1
09:06 01/14/15

Valjoption <>
Tid och Datum

TT:MM MM/DD/AA

14:.06 01/14/15

Din installator kan vid behov uppdatera systemet med ny version av mjukvara (firmware uppdatering).
Uppdateringen kan ske 6ver internet om systemet har IP-larmsadndare ansluten. Om ny uppdatering har laddats
ner till ditt system sa visas ett meddelande i displayen och den Ianga LED-listen under displayen blinkar blatt.

Innan uppdateringen verkligen installeras maste du som anvandare forst medge att uppdateringen far installeras.
Detta gors med ett kommando i menyn Extra funktioner. Vid behov informerar din installator dig hur du gar tillvaga.
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11.5 Automatisk tillkoppling/frankoppling

Systemet kan konfigureras till automatisk tillkoppling vid en viss tid, varje dag i veckan. Om en tid inte ar konfigurerad

for en veckodag kommer systemet inte att tillkopplas automatiskt den dagen.
OBS! Tider for automatisk frankoppling kan endast programmeras av installator. (ref.151:002)

11.5.1 In-/urkoppla funktionen

1 I menyn Extra funktioner, anvand pilarna < > for att stega till Auto. Till/fran
och tryck [*] eller tryck [02].

2 Tryck [#] for att avsluta menyn Extra funktioner och aterga till driftlaget.

11.5.2 Instéllning av Tid for automatisk tillkoppling

1 | menyn Extra funktioner, anvand pilarna < > for att stega till Auto. tillslagtid
och tryck [*] eller tryck [03].

2 Bladdra mellan veckodagar och tryck [*] for att stélla in tid for vald dag.

3 Stalltid for automatisk tillkoppling med timmar och minuter. Efter att du angett
den fjarde siffran atergar skdrmen till féregdende meny for val av veckodag.
Genom att ange ”9999” som tid, urkopplas funktionen for aktuell veckodag.

Fortsatt att stalla in tid for de 6nskade veckodagarna.

Nar du ar klar tryck [#] for att spara och aterga till féregaende meny.

11.6 SMS-programmering

Om systemet har en IP-larmsdndare ansluten med 3G/2G funktion, utrustad med SIM-
kort for SMS-trafik, kan upp till 8 mobilnummer fér larm och styrning programmeras i
denna meny. OBS! For att kunna styra larmet maste mobilnr anges med landskod (46).

- Anvand pilarna < > for att flytta markoéren.

- Radera ett mobilnummer genom att placera markéren langst till vanster
och tryck [*][666666666666666][#]. Radera en siffra - tryck [*][6][*].

1 | menyn Extra funktioner, anvand pilarna < > for att stega till SMS Program
och tryck [*].
2 Bladdra med pilarna < > till det mobilnr du vill lagga till/andra och tryck [*].

Ange ett mobilnummer. Borja med E (*5*) som motsvarar (+) och
fortsatt sedan med 46 och sedan mobilnr utan férsta nollan.
Exempel - tryck: [*][5][*][46][701234567][#].

4 Tryck [#][#] for att avsluta menyn Extra funktioner och aterga till driftlaget.

11.7 Oppna for installator/fjarrprogrammering med DLS

Tryck (") for <>
Auto. till/fran

Auto. till/fran
ar inkopplat

Tryck (*) for <>
Auto tillslagtid

Tryck (*) for <>
Séndag

Stall klockan
Ange TT:MM 9999

Tryck (*) for <>
Mandag

Tryck (*) for <>
SMS Program

Tryck (*) for <>
Tele# 1

E46701234567FF
FFFFFFFFFFFFFF

Systemet kan driftdvervakas och fjarrprogrammeras vid behov av férandringar enligt avtal med din installator.
Beroende pa systemets installning behdver du eventuellt tillata atkomst till ditt system vid varje tillfalle.

Vid behov informerar din installat6r dig hur du gar tillvaga.

11.8 Starta fjarrservice

Med hjalp av denna funktion startar du som anvandare sjalv anslutningen till installatorens fjarrservicedator.

OBS! Denna funktion anvands endast efter instruktion fran din installator
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11.9 Sen frankoppling

Funktionen Sen frankoppling gor att du kan fa ett meddelande om att larmsystemet inte frankopplats innan en

forvantad tid for dagen.

Funktionen kan anvandas pa bade foretag och i privata hem (t.ex. fér att se om barnen har kommit hem frdn skolan).
Exempel pa foretaget: Om du vill fa besked om att personal inte &r pa plats i tid infor 6ppning av foretaget kl. 09.00

kan du stélla in den programmerbara tiden till kl. 08:30 (eller annan tid som galler).

Om systemet inte ar frankopplat kl. 08:30 rapporteras detta till larmcentralen och/eller till SMS/mobilapp samt

sparas i systemets hiandelseminne.

11.9.1 In-/urkoppla funktionen

1 I menyn Extra funktioner, anvand pilarna < > for att stega till Sen frankoppling
och tryck [*] eller tryck [09].

2 Tryck [*] for att aktivera/ deaktivera funktionen Sen frdnkoppling.

3 Tryck [#] for att avsluta menyn Extra funktioner och aterga till driftlaget.

11.9.2 Stéllain tiden for Sen Frankoppling

1 I menyn Extra funktioner, anvand pilarna < > for att stega till Sen frank. tid
och tryck [*] eller tryck [10].

2 Bladdra mellan veckodagar och tryck [*] for att stélla in tid for vald dag.

3 Stalltid for Sen frankoppling med timmar och minuter. Efter att du angett den fjarde
siffran atergar skarmen till foregdende meny fér val av veckodag.
Genom att ange “9999” som tid, urkopplas funktionen for aktuell veckodag.

Fortsatt att stdlla in tid for de 6nskade veckodagarna.

Nar du ar klar tryck [#] for att spara och aterga till foregdende meny.

11.10 Andra displayens ljusstyrka och kontrast

11.10.1 Andra ljusstyrkan for knappsatsens display

1 | menyn Extra funktioner, anvand pilarna < > for att stega till Ljuskontroll
och tryck [*] eller tryck [12].

2 Stega med pilarna < > till 6nskad ljusstyrka.
3 Tryck [#] for att spara och aterga till foregaende meny.

11.10.2 Andra kontrasten for knappsatsens display

1 | menyn Extra funktioner, anvand pilarna < > for att stega till Kontrastkontroll
och tryck [*] eller tryck [13].

2 Stega med pilarna < > till 6nskad kontrast.

3 Tryck [#] for att spara och aterga till foregdende meny.

Tryck (*) for <>
Sen frénkoppling

Sen frankoppling
aktiverat

Sen frankoppling
deaktiverat

Tryck (*) for <>
Sen frank. tid

Tryck (*) for <>
Séndag

Stall klockan
Ange TT:MM 9999

Tryck (*) for <>
Ljuskontroll

Ljusstyrka <>
Niva... 10

Tryck (*) for <>

Kontrastkontroll
Kontrast <>
Niva... 12
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11.11 Andra tonlige pa knappsatsens summer

1 I menyn Extra funktioner, anvand pilarna < > for att stega till Summerkontroll Tryck (") for - <>
och tryck [*] eller tryck [14]. Summerkontroll
Summer <>
2 Stega med pilarna < > till 6nskat tonldge pa summern (niva 0 = tyst summer). Niva. 1
3 Tryck [#] for att spara och aterga till foregdende meny.

11.12 Systemtest

For att forsakra dig om att systemet fungerar bér du testa ditt system varje vecka. Systemtest pagar under
2 sekunder och aktiverar alla anslutna sirener samt knappsatsers LED-indikeringar, display och summer.
Systemet utfér samtidigt en kommunikationstest till larmcentralen med rapport om systemtest.

11.12.1 Utfoéra systemtest [*][6][Masterkod][04]

1 Kontakta forst larmcentralen och meddela att du skall utfora test pa systemet. Tryck (") for <>

2 | driftlage, tryck [*][6] och [Masterkod] for att &ppna menyn Extra funktioner. Extra funktioner

3 Anvand pilarna < > for att stega till Systemtest och tryck [*] eller tryck [04]. Tryck (") for <>
Systemet aktiverar sirener och summer/dioder i knappsatser i tva sekunder. Systemtest

For att lamna menyn Extra funktioner och aterga till driftlage trycker du [#].

Kontakta aterigen larmcentralen och kontrollera att larmkod for systemtest
(SIA-kod = RX-0000) har kommit fram till larmcentralens mottagare.

11.13 Gangtest

11.13.1 Utfora gangtest av systemet

VIKTIGT: Under ett gangtest av systemet, aktivera inte:

e Brand-, nod- eller 6verfallsknappar

e Brand- eller CO-detektorer

OBS! Aktivering av ovanstaende larmfunktioner avslutar gangtestet och l6ser ut skarpt larm.

Gangtest startas med kommando [*][6][Masterkod][08] och gor det maijligt att testa alla systemets sektioner undantaget

de som omnamns ovan. Oppna alla larmade dorrar/fénster och passera framfér alla rérelsedetektorer. Knappsatsers
indikeringar for Driftklar, Till och Fel blinkar under pagaende test. Systemet aktiverar summer/dioder i anslutna
knappsatsers i tva sekunder nar sektioner aktiveras. Rapport sénds till larmcentralen att ett gangtest har inletts.

Sirenen ar tyst under hela gangtestet. Alla sektioner som aktiveras sparas i Larmminnet.
OBS! Kontrollera resultatet av gangtesten i larmminnet med [*][3] innan gangtestlaget avslutas.

11.13.2 Starta och avsluta gangtest [*][6][Masterkod][08]

Tryck (*) for <>
Extra funktioner

1 Kontakta forst larmcentralen och meddela att du skall utfora test pa systemet.

2 | driftlage, tryck [*][6] och [Masterkod] for att 6ppna menyn Extra funktioner.

Tryck (*) for <>

3 Anvand pilarna < > for att stega till Gangtest och tryck [*] eller tryck [08]. Gangtest

4  Aktivera varje sektion (larmade dérrar/fonster och detektorer) i tur och ordning.
Vid aktivering ljuder knappsatser och visar namn/text fér sektionen.

5 Efter att alla sektioner har aktiverats och du har kontrollerat resultatet i
larmminnet med [*][3], tryck [*][6][Masterkod][08][#] for att avsluta gédngtestet.

6 Kontakta aterigen larmcentralen och kontrollera att larmkod for gangtest
(SIA-kod = TS-000X/TE-000X) har kommit fram till larmcentralens mottagare.
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12 Hantera omraden

Ett omrade i systemet &r en begrdnsad del som fungerar oberoende av 6vriga omraden. Att dela upp ett system i flera
omraden kan vara till nytta om fastigheten delas av flera verksamheter eller om det finns utrymmen som ska larmas
separat inom lokalen. Varje omrade kan ha sin egen knappsats, eller sa kan en knappsats anvandas till alla omraden.
Anvandarens behorighet till omradet styrs via omradesvalet pa anvandarkoden. Masterkoden ar alltid behorig till alla
omraden. Installatérens programmeringslage (*8) och anvandarens meny Extra funktioner (*6) ar tillgangligt oavsett
vilket omrade knappsatsen befinner sig i.

12.1 Omradesknappsats eller global knappsats

Tradbundna knappsatser kan antingen tillhora ett specifikt omrade eller vara globala och tillhéra alla omraden.

Nar knappsatsen tillhor ett omrade visar den omradesstatus och ger tillgang till funktioner och menyer gallande sitt
specifika omrade. Nar knappsatsen ar global visar den i normallage en omradesoversikt dar status visas for alla
omraden. Fran en global knappsats kan du aktivt vilja ett omrade med en siffertangent 1-8 och sedan utféra mandver
pa det aktuella omradet.

En omradesknappsats kan alltid lanas till ett annat omrade vid behov. Hall ner [#] under 2 sekunder for att vaxla till
globalt lage och vilj sedan omrade med siffertangenterna 1-8.

- OBS! Tradlosa knappsatser kan bara tillhora ett specifikt omrade. De kan inte fungera som en global knappsats
och kan inte visa omradesoversikt. Vid vaxling till globalt 6versiktslage visas 8 streck och ingen mer information.
12.1.1 Funktionsknappar (F1-F5) kopplade till omraden

For att forenkla for dig som anvander flera omraden kan installatéren konfigurera funktionsknappar som gér att du
enkelt kan komma direkt till det omrade du vill styra. (ref. 861:001-61) Funktionsknappar kan dven ha funktion for global
till- och frankoppling sa att alla omraden som anvdndaren har behérighet for tillkopplas eller frankopplas. (ref. 861:001-14)
Funktionen for global till- och frankoppling kraver att anvandarkod anges.

12.1.2 Vaxla till ett annat omrade pa knappsatsen

Att vixla mellan olika omraden pa knappsatsen kraver ingen behorighetskod. Dock kan det finnas funktioner i
ett omrade som kraver en specifik omradesbehorighet.

| det globala dversiktslaget visas status fér varje omrade med en bokstav, se tabellen nedan.

Hur man vaxlar till det globala 6versiktslaget

Hall ner [#] i ca 2 sekunder. LCD-display

2 Duarnuidet globala 6versiktslaget som ger aktuell status pa alla omraden 123 45678
som finns i systemet. KET T - - - -

3 Dukan nu vilja omrade genom att trycka pa en siffertangent 1 till 8.

- Om knappsatsen ar inaktiv i mer dn 20 sekunder, atergar den automatiskt
till det omrade den normalt tillhor.

12.1.3 Statusindikering pa global knappsats

LCD-display Indikering Beskrivning
12 345678 1-8 Omradesnummer
K KTU! E | -
K (D) Omradet ar Klart (Driftklart)
T Omradet ar Tillkopplat
E Omradet ar Ej klart (Ej driftklart)

[ Omradetarilarmlage

| Inpasseringsfordrojning pagar

u Utpasseringsfordrojning pagar

- Omradet ar inte aktivt
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13 Ytterligare funktioner

13.1 SI3 pa/av Ding-Dong funktion

Funktionen Ding-Dong kan anvandas for att fa en ljudsignal fran knappsatsen varje gang

sektioner 6ppnas t.ex. entrédorr, altandorr, butiksingang, personalentré etc. .
Ding-Dong
- Tryck [*][4] for att sla pa eller stdnga av Ding-Dong funktion pa aktuellt omrade. funktion pa
Installatéren konfigurerar vilka sektioner som har Ding-Dong funktion. (ref. 002:Xxx-3) Ding-Dong
Som standard &r Ding-Dong aktiverat pa fordrojda- och direktlarmade sektioner. funktion av

13.2  Styra utgangar

Systemet har ett antal programmerbara utgangar som kan konfigureras av installatéren. (ref. 009:xxx) Utgangar kan t.ex.
anvandas for att styra belysning, varme, garageport etc. Upp till 4 utgangarna kan styras manuellt av dig som anvéandare
per omrade. En manuell utgang kan styras fran knappsatsen eller en fjarrkontroll, via SMS eller mobilapp.

De manuella utgangarna kan dven konfigureras att folja ett forinstallt schema for automatisk aktivering och
deaktivering vissa dagar och klockslag. Du som anvandare kan vélja om den manuella utgangen ska félja schemat
men installatéren maste konfigurera schemat i programmeringslaget. (ref. 601)

13.2.1 Styra manuell utgang

1 Tryck [*][7][X] (X = utgangens nummer 1-4). Utgangstyrning <>
ELLER Bladdra for val

- Tryck [*] och bldddra med pilarna < > till Utgangsstyrning och tryck [*]. Utgang
Bladdra sedan med pilarna < > till dnskad utgang 1-4 och tryck [*]. aktiverad

13.2.2 Konfigurera manuell utgang att félja ett schema

1 Tryck [*][7][9][Anvandarkod]. Tryck (*) for

ELLER tryck [*][7] och bldddra med pilarna < > till Félja schema och tryck [*] Folja schema
och ange sedan din anvandarkod.

. . . .. . Omrade 1 <>
2 Tryck pa en siffertangent 1-4 motsvarande aktuell utgang for att vaxla

mellan in-/urkoppla schema. Spara och avsluta genom att trycka [#]. Man.utgang 1 J

ELLER bldddra med pilarna < > till aktuell utgang och tryck [*] for att
vaxla mellan in-/urkoppla schema. Spara och avsluta genom att trycka [#].

13.3 Tangentlas/Systemblockering

Om for ménga ogiltiga anvdandarkoder matas in, kan systemet konfigureras att automatiskt aktivera en blockering av
knappsatser, fjarrkontroller, proxtaggar, mobilapp och SMS-kommandon under en viss tid. Nar nagon knapp trycks in
kommer en felsignal att ljuda. Funktioner for Brand, Néd och Overfall &r fortfarande aktiva.

Obs: Funktion och tid for tangentlas/systemblockering konfigureras av din installator. (ref. 012)

13.4 Bildverifiering med kameradetektor

Upp till 10 kameradetektorer kan anvandas i systemet. Med en kameradetektor skickas bilder till larmcentralen for att
snabbt kunna verifiera larm och satta in ratt atgard. Kostnad for vaktarutryckning kan sankas genom att anvanda
kameradetektorer i systemet. For att skydda din integritet skickas bara bilder vid utlost larm, larmcentralen kan inte
begara eller se bilder fran systemet om inte larmet har l6st ut.

13.5 Verifiering av inbrottslarm (A-larm)

Systemet har en funktion for att generera verifierat larm (A-larm) till larmcentralen nér fler an en sektion I6ser ut larm
inom 60 minuter. Denna funktion finns for att larmcentralen ska kunna prioritera och satta in ratt atgard. Om bara en
sektion l6ser ut larm kallas larmet ej verifierat (B-larm).
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14 Felindikering och felsékning

Centralapparaten overvakar kontinuerligt sin egen driftstatus samt alla sektioner, enheter och moduler. Alla fel forutom
natfel rapporteras utan fordrojning till larmcentral. Felindikeringen aterstalls automatiskt nar felet har atgardats.

Nar systemet upptacker ett fel tands felindikeringen och knappsatsen avger en summerton en gang var 10:e sekund.
- Tryck [#] for att tysta felsummern.
1 Auvlas fel genom att trycka [*][2].
ELLER tryck [*] och bladdra med pilarna < > till Fel i systemet och tryck [*].

2 Nar felet visas i LCD-displayen trycker du [*] for att se niva 2 och sedan aterigen [*] for att se niva 3 (pa feltyper
som har ytterligare specifikation). Backa i felnivaerna med [#] och avsluta genom att trycka [#] [#] [#].

Felnr | TextilLCD Felnr | TextilLCD Specifikation
Beskrivning
nval | (feltyp) niva2 | (feltyp/enhet/modul) Niva 3
01 Fel 1 -Service Blandade felorsaker. 01 Sirenutgang (Sirenkrets-fel)
(Service krdvs) Sl as
Stall in tid/datum, tryck 02 Radiostorning (RF-fel)
Tryck [*] [*1[6][Masterkod][01].
Ovriga fel, kontakta din 03 Aux. utspanning (AUX-fel)
installator for service. 04 Stall klockan (tid/datum fel)
05 Utgang 1 Fel (HSM2204)
02 Batterifel Reservkraftsbatteri ar inte 01 Batterifel (System C-app)
anslutet eller behover laddas 02 Batteri sak (system C-app)
Tryck [*] efter ett langre stromavbrott. atieri saxnas {>ystem C-app.
Om fel kvarstadr maste batterier 04 Batterifel (Matn-/Utg.kort) Modul 1-4
bytas ut. :
05 Batteri saknas (Matn-/Utg.kort) | Modul 1-4
Kontakta din installator 07 | Batterifel (Matningskort) Modul 1-4
for service.
08 Batteri saknas (Matningskort) Modul 1-4
03 Spanningsfel En modul har detekterat lag 01 PowerG HOST Radiotransciever
(Corbus) spanning pa CORBUS.
02 Knappsats Knappsats 1-16
Tryck [*] Kontakta din installatér 04 Sektionskort (HSM2108) Modul 1-15
fér service 05 | Matningskort (HSM2300) Modul 1-4
06 Utgangskort (HSM2204) Modul 1-4
08 Utgangskort (HSM2208) Modul 1-16
04 AC natfel Det ar stromavbrott, 01 Sektion (enhet med ndtadapter) | Sektion 1-128
centralapparat och/eller
PP . / 03 Siren (om nétadapter anvénds) Siren 1-16
Tryck [*] moduler drivs med
reservkraftsbatteri. 04 Repeater Repeater 1-8
05 Matningskort (HSM2300) Modul 1-4
06 Utgangskort (HSM2204) Modul 1-4
Systemomrdde = Centralapparat 07 Systemomrade (C-apparat)
05 Modul fel Fel pa tradlésa enheter/ - Gas
(Enhet fel) sektioner eller sektionsfel Vi (hég temp)
pa tradbunden sektion. arme (hog temp.
Tryck [*] Eller en tradlos eller trad- - co
bunden knappsats har ett fel.
- Frys (lgg temp)
Kontakta din installatér i
f5r service. - Extern tempgivare saknas
- Brand
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Fel nr | TextiLCD o Felnr | TextilLCD Specifikation
Beskrivning
niva1 | (feltyp) niva2 | (feltyp/enhet/modul) Nivé 3
Fortsdttning fran féregdende sida. 01 Sektion Sektion 1-128
o . 02 Knappsats Knappsats 1-16
Kontakta din installator
for service. 03 Siren Siren 1-16
04 Repeater Repeater 1-8
06 Modul batteri Batterier behover bytas ut 01 Sektion Sektion 1-128
(Enhet batteri) i tradlosa enheter.
02 Knappsats Knappsats 1-16
Kontakta din installator
Tryck [*] for service. 03 Siren Siren 1-16
04 Repeater Repeater 1-8
05 Handhavare (Fjdrrkontroll) Anvandare 2-95
07 Enhet sabotage Systemet har upptackt ett 01 Sektion Sektion 1-128
sabotage pa en eller flera
Tryck [*] enheter i systemet. 02 Knappsats Knappsats 1-16
Kontakta din installator 03 | Siren Siren 1-16
fér service. 04 Repeater Repeater 1-8
08 RF-forsumlighet | Systemet saknar 01 Sektion Sektion 1-128
(RF-fel) radiokommunikation
fran tradlés enhet. 02 Knappsats Knappsats 1-16
Tryck [*] Kontakta din installator 03 | Siren Siren 1-16
fr service. 04 Repeater Repeater 1-8
09 Modul komm.fel | Systemet saknar kontakt 01 PowerG HOST Radiotransciever
(6vervakning) med en eller flera moduler
04 systemets CORBUS. 02 Knappsats Knappsats 1-16
Tryck [*] Kontakta din installator 04 | Sektionskort (HSM2108) Modul 1-15
for service. 05 Matningskort (HSM2300) Modul 1-4
06 Utgangskort (HSM2204) Modul 1-4
08 Utgangskort (HSM2208) Modul 1-16
10 Modul sabotage | Systemet har upptackt 01 PowerG HOST Radiotransciever
sabotagelarm pa en eller
& p 02 Knappsats Knappsats 1-16
Tryck [*] flera moduler i systemet.
fér service. 05 | Matningskort HSM2300 Modul 1-4
06 Utgangskort HSM2204 Modul 1-4
08 Utgangskort HSM2208 Modul 1-16
10 Larmsandare
11 Uppringning Systemet har ett fel som 01 Telelinjefel (PSTN)
paverkar kommunikation med o
02 Kommunikationsfel (PSTN) Mottagare 1-4
Tryck [*] larmmottagare hos larmcentral
och/eller SMS samt mobilapp. 03 SIM I3st (pin-kod fel)
Kontakta din installator 04 Radio/GSM-fel
for service.
05 Ethernetfel
06 Mottagarfel Mottagare 1-4
07 Pollningsfel (mot LC) Mottagare 1-4

- 28 -




- Kapitel 15 Sakerhetsanvisningar -

Fel nr | TextilLCD Fel nr | TextiLCD Specifikation
Beskrivning
Niva 1 (feltyp) Niva 2 (feltyp/enhet/modul) Niva 3
Fortsdttning frén féregdende sida. 09 Larmsandare (Fel/Internfel)
Kf)ntakt'a din installator 10 Larmsandarfel Mottagare 1-4
for service. (kommunikationsfel IP)
12 Ej natverk Tradlds enhet dr inte 01 Sektion Sektion 1-128
(Ej radiosynk) radiosynkad med systemet.
! Y 105y y 02 Knappsats Knappsats 1-16
Tryck [*] Om felet kvarstar mer an 03 | Siren Siren 1-16
2 timmar. Kontakta din 04 Repeater Repeater 1-8

installator for service.

05 Handhavare (Fjdrrkontroll) Anvandare 2-95

15 Sakerhetsanvisningar

Detta system skall endast installeras av servicepersonal (servicepersonal definieras som en person med lamplig
utbildning och erfarenhet som behdvs for att kunna kdnna igen risker som denna person kan utsattas for medan den
utfoér en uppgift och som kan ta atgarder for att minimera riskerna for denna person eller andra personer).
Utrustningen skall installeras i icke farliga utrymmen, endast inomhus om inget annat anges pa produktspecifikationen.

VARNING! Vid anvandning av utrustning som ar ansluten till elnatet och/eller till telenatet, finns det grundlaggande
sakerhetsinstruktioner som alltid ska foljas. For att minska risken for brand, elektriska stétar och/eller personskador ska
du beakta féljande:

e Forsok inte att sjalv utfora service pa enheter. Att 6ppna skyddsholjen kan utsatta dig for farlig spanning
eller andra risker. All service ska utféras av behérig servicepersonal. Oppna aldrig enheten sjilv.

e Anvdnd endast godkanda tillbehor tillsammans med den har utrustningen.
e Spill inte vatskor pa centralapparatens metallkapsling eller andra delar av utrustningen.
e ROr inte utrustningen och dess anslutna kablar under askvader, det kan finnas risk for elektriska stotar.

e Ror aldrig vid oisolerade kablar eller kontakter om inte utrustningen férst har frankopplats fran
natspanningen samt fran telenatet!

Dessa sakerhetsanvisningar ska inte hindra dig fran att kontakta din installatér, distributdoren och/eller tillverkaren
for att erhalla ytterligare fortydliganden och/eller svar pa dina fragor.

15.1 Regelbundet underhall

Hall ditt larmsystem i optimal kondition genom att félja de instruktioner som ingar i denna handhavarinstruktion
och/eller enligt markningen pa produkten. Vid normal anvandning kréver systemet ett minimum av underhall.

15.1.1 Rengoring

Rengdr enheterna genom att torka av med Iatt fuktad trasa. Anvand inte slipmedel, thinner, |I6sningsmedel eller
rengéringsmedel i sprayform som kan tranga in genom Gppningar i systemet och orsaka skada, och/eller leda till fara.

15.1.2 Batterier

- Batterier i trddl6sa enheter skall bytas regelbundet. Aven om varje enhet évervakas rekommenderas byte av
batterier innan de berdknas ta slut. Drifttid varierar mellan 1 till 8 ar beroende pa typ av tradlos enhet.

- Reservkraftsbatterier som driver systemet vid strémavbrott bor bytas med ungefar 2 ars intervall.
- Kontakta din installator for serviceavtal sa funktion i sikerhetssystemet sakerstills.

15.1.3  Felsokning

Om problem uppstar med systemet kommer ett felmeddelande visas. Vad felmeddelandet betyder kan avlasas fran
tabellen i avsnitt 14. De flesta typer av fel kréver att de atgardas av en installatér. Kontakta din installator for service.
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16 Referensblad

Fyll i foljande information fér framtida referens. Forvara underlaget pa ett sakert stalle.

16.1 Systeminformation
Markera vilka av knappsatsernas nédknappar som ar inkopplade:

O BRAND O NOD O OVERFALL

—=
o
* —‘ Fordrojningstid for utpassering ar sekunder
(120 sekunder om inget vdrde har angivits ovan)

-,
:| * Fordrojningstid for inpassering ar sekunder
(30 sekunder om inget virde har angivits ovan)

Larmsystemets GSM-nummer: (for SMS-styrning)

Larmsystemets ID-kod: (for mobilapp)

(Integration Identification Number)

16.2 Kontaktinformation

Larmcentral (LC):

Abonnentkod LC: Telefon nr LC:

Din installator:

Kontaktperson: Telefon nr:

Installation/driftsattning:

Service utford:
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16.3 Behorighetskoder (Position 1 r MASTERKOD)

Kod Anvandare Kod Anvandare
1 33
2 34
3 35
4 36
5 37
6 38
7 39
8 40
9 41
10 42
11 43
12 44
13 45
14 46
15 47
16 48
17 49
18 50
19 51
20 52
21 53
22 54
23 55
24 56
25 57
26 58
27 59
28 60
29 61
30 62
31 63
32 64
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Kod

Anvandare

Ovrig information/anteckningar:

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95
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16.4 Sektionsforteckning

Placering Typ Placering Typ
1 33
2 34
3 35
4 36
5 37
6 38
7 39
8 40
9 41
10 42
11 43
12 44
13 45
14 46
15 47
16 48
17 49
18 50
19 51
20 52
21 53
22 54
23 55
24 56
25 57
26 58
27 59
28 60
29 61
30 62
31 63
32 64
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Placering Typ Placering Typ
65 97
66 98
67 99
68 100
69 101
70 102
71 103
72 104
73 105
74 106
75 107
76 108
77 109
78 110
79 111
80 112
81 113
82 114
83 115
84 116
85 117
86 118
87 119
88 120
89 121
90 122
91 123
92 124
93 125
94 126
95 127
96 128
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AVTAL

VIKTIGT - LAS NOGGRANT:

DSC Software képt med eller utan produkter och komponenter ar
upphovsrattsskyddad och képs under féljande licensvillkor:

Detta licensavtal ("Avtal”) &r ett juridiskt avtal mellan Dig
(foretaget, enskild person eller foretagsrepresentant som férvarvat
Programvaran och tillhérande hardvara) och Digital Security
Controls, en division av Tyco Safety Products Canada Ltd. ("DSC”),
tillverkaren av integrerade sdakerhetssystem och utvecklare av
mjukvara och relaterade produkter eller komponenter
("HARDVARA”) som du har képt.

Om DSC programvaruprodukt ("PROGRAMVARUPRODUKT” eller
"PROGRAMVARAN”) ar tankt att atfoljas av hardvara och inte atfoljs
av ny hardvara, far Du inte anvdnda, kopiera eller installera
PROGRAMVARUPRODUKT. Programvaruprodukten omfattar mjukvara
och kan inkludera tillhérande media, tryckt material och “online”
eller elektronisk dokumentation.

All mjukvara som distribueras tillsammans med
PROGRAMVARUPRODUKT som &r associerad med ett separat
licensavtal licensieras till Er i enlighet med villkoren i det
licensavtalet.

Genom att installera, kopiera, nedladda, lagra, eller pd annat satt
anvinda PROGRAMVARUPRODUKT, accepterar Du att vara bunden av
villkoren i detta Avtal, dven om detta Avtal anses vara en dndring
av tidigare dverenskommelse eller ett avtal. Om Du inte samtycker
till villkoren i detta Avtal, vill DSC inte licensiera programvaran till
Er och du har ingen rétt att anvanda den.

PROGRAMVARULICENS

Den programvaruprodukt ar skyddad av upphovsratten och
internationella upphovsrattsliga férdrag, liksom andra immaterial-
rattsliga lagar och avtal. Programvaran licensieras till, men séljs
inte till Er.

1. BEVILJANDE AV LICENS - Denna licens ger Er foljande rattigheter:
(a) Installation och anvdndning - F6r varje licens Ni férvarvar har du
bara en kopia av PROGRAMVARUPRODUKT installerad.

(b) Lagring/Nédtverksdelning - PROGRAMVARAN far inte installeras,
visas, koras, delas eller anvdndas samtidigt pa eller fran olika
datorer, inklusive en arbetsstation, terminal eller annan digital
elektronisk enhet ( "Enhet”). Med andra ord, om du har flera
datorer méste du kdpa en licens fér varje arbetsstation déar
PROGRAMVARAN kommer att anvandas.

(c) Sakerhetskopiering: Du far géra kopior av PROGRAMVARU-
PRODUKT, men du kan bara ha en kopia per licens installerad vid
varje given tidpunkt. Du far anvdnda sdkerhetskopierat exemplar
enbart for arkivering. Férutom vad som uttryckligen anges i detta
Avtal, far Du inte pa annat satt géra kopior av
PROGRAMVARUPRODUKT, inklusive det tryckta material som
medféljer PROGRAMVARAN.

2. BESKRIVNING AV OVRIGA RATTIGHETER OCH BEGRANSNINGAR
(a) Begransningar for dekompilering och demontering - Du far inte
dndra, dekompilera eller ta isir PROGRAMVARUPRODUKT, férutom
och endast i den utstrdackning sadan aktivitet uttryckligen ar tillaten
enligt tilldmplig lag trots denna begrédnsning. Du far inte géra nagra
andringar eller modifieringar av programvaran, utan skriftlig
tilldtelse fran en DSC tjansteman. Du far inte ta bort nagra
meddelanden, mérken eller etiketter frdn programvaran. Du skall
vidtaga rimliga dtgarder for att sakerstdlla efterlevnaden av
villkoren i detta Avtal.

(b) Separation av komponenter - PROGRAMVARUPRODUKT
licensieras som en enda produkt. Dess komponenter far inte
separeras for anvandning pa mer dn en MASKINVARA.

(c) Integrerad produkt - Om du har kopt denna mjukvara med
MASKINVARA, dad har PROGRAMVARAN licensierats till HARDVARAN
som en enda integrerad produkt. | det har fallet far
PROGRAMVARUPRODUKT endast anviandas med HARDVARAN i
enlighet med detta Avtal. (d) Uthyrning - Du far inte hyra ut, leasa
eller ldana ut PROGRAMVARUPRODUKT. Du far inte géra den
tillganglig for andra anvdandare eller distribuera den via server eller
webbplats.

(e) Overlatelse - Du kan dverféra alla dina rattigheter enligt detta
Avtal endast som en del av en permanent forsdljning eller
6verféring av maskinvara, férutsatt att du inte behaller nagra
kopior, du 6verfér hela PROGRAMVARUPRODUKT (inklusive alla
komponenter, det media och tryckt material, eventuella
uppgraderingar och detta Avtal) och under férutsdttning att
mottagaren accepterar villkoren i detta Avtal. Om
PROGRAMVARUPRODUKT &r en uppgradering, omfattar dverféringen
ocksa alla tidigare versioner av PROGRAMVARUPRODUKT.

(f) Uppsdgning - Utan att det paverkar andra rattigheter, kan DSC
sdga upp detta Avtal om du inte uppfyller villkoren i detta Avtal. |
sadana fall maste du forstora alla kopior av
PROGRAMVARUPRODUKT och alla dess ingaende delar.

(g) Varumarken - Detta Avtal beviljar Er inte nagra rattigheter i
samband med varumarken eller servicemarken av DSC eller dess
leverantorer.

3. UPPHOVSRATT - Alla materiella och immateriella rattigheter i
och till PROGRAMVARUPRODUKT (inklusive men inte begrédnsat till
bilder, fotografier och text inférlivade med
PROGRAMVARUPRODUKT), medféljande tryckt material och alla
kopior av PROGRAMVARUPRODUKT, dgs av DSC eller dess
leverantorer. Du far inte kopiera det tryckta material som medféljer
PROGRAMVARUPRODUKT. Alla materiella och immateriella
rattigheter i och till det innehdll som kan nds genom anviandning av
PROGRAMVARUPRODUKT &r egendom av respektive innehdlls dgare
och kan vara skyddat av tillamplig upphovsratt eller andra
immateriella lagar och avtal. Detta Avtal ger Er inga rattigheter att
anvanda sadant innehall. Alla rattigheter som inte uttryckligen
téacks av detta Avtal ar reserverade av DSC och dess leverantorer.

4. EXPORTRESTRIKTIONER - Du samtycker till att inte exportera
eller dterexportera PROGRAMVARUPRODUKT till nagot land, person
eller enhet som omfattas av kanadensiska exportrestriktioner.

5. LAGSTIFTNING - Detta licensavtal regleras av lagstiftningen i
provinsen Ontario, Kanada.

6. SKILJEDOM - Alla tvister som uppstar i samband med detta avtal
skall avgoras genom ett slutligt och bindande skiljeférfarande i
enlighet med lagen om skiljedom, och parterna dr 6verens om att
vara bundna av skiljedomens beslut. Platsen for skiljeforfarandet
skall vara Toronto, Kanada, och spriaket foér skiljeforfarandet skall
vara engelska.

7. GARANTI

(a) INGEN GARANTI - DSC ger PROGRAMVARUPRODUKT ”I BEFINTLIGT
SKICK” UTAN GARANTI. DSC GARANTERAR INTE ATT
PROGRAMVARUPRODUKT UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT
ANVANDNINGEN AV PROGRAMVARUPRODUKT BLIR OAVBRUTEN ELLER
FELFRI.

(b) FORANDRINGAR | ANVANDARMILIO - DSC ansvarar inte fér
problem som orsakas av fordandringar i driftskarakteristika av
hardvara eller fér problem i samspelet av
PROGRAMVARUPRODUKTEN med icke-DSC-PROGRAMVARA eller
ANDRA MASKINVARUPRODUKTER.

(c) ANSVARSBEGRANSNING, BEGRANSAD GARANTI OCH PAFOLIDER - |
VARJE FALL, DAR ANNAN FORFATTNING GER GARANTIER ELLER
VILLKOR SOM INTE ANGES | DETTA LICENSAVTAL, SKA DSC HELA
ANSVAR ENLIGT NAGON BESTAMMELSE | DETTA LICENSAVTAL VARA
BEGRANSAD TILL DEN STORRE AV DE BELOPP SOM FAKTISKT HAR
BETALATS AV DIG | LICENSKOSTNAD AV PROGRAMVARUPRODUKTEN
OCH FEM KANADENSISKA DOLLAR (CAD 5,00). EFTERSOM VISSA
JURISDIKTIONER INTE TILLATER UNDANTAG ELLER BEGRANSNING AV
ANSVAR FOR FOLIDSKADOR ELLER OFORUTSEDDA SKADOR, KAN
OVANSTAENDE BEGRANSNING | VISSA FALL INTE GALLA DIG.

(d) FRISKRIVNING - DENNA GARANTI INNEHALLER HELA GARANTIN
OCH GALLER | STALLET FOR ALLA OCH ALLA ANDRA GARANTIER,
VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFORSTADDA (INKLUSIVE ALLA
UNDERFORSTADDA GARANTIER OM SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET
FOR ETT VISST SYFTE) OCH ALLA ANDRA SKYLDIGHETER ELLER
SKULDER PA DEL AV DSC. DSC GER INGA ANDRA GARANTIER. DSC
TILLATER INTE NAGON ANNAN PERSON UNDER FORESPEGLINGEN ATT
AGERA PA DESS VAGNAR ATT ANDRA ELLER MODIFIERA DENNA
GARANTI, ELLER ATT ATA SIG NAGON ANNAN GARANTI ELLER ANSVAR
FOR DEN HAR PROGRAMVARUPRODUKT.

(e) BEGRANSNING AV GARANTI - UNDER INGA OMSTANDIGHETER SKALL
DSC HALLAS ANSVARIGA FOR SARSKILDA, TILLFALLIGA ELLER INDIREKTA
SKADOR VID BROTT MOT GARANTI, KONTRAKTSBROTT, VARDSLOSHET,
STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK TERM. SADANA SKADOR
OMFATTAR, MEN BEGRANSAS INTE TILL, FORLUST AV VINST, FORLUST AV
PROGRAMVARUPRODUKT ELLER TILLHORANDE UTRUSTNING, KOSTNADEN
FOR KAPITAL, KOSTNADER FOR ERSATTNINGS-ELLER UTBYTESUTRUSTNING
ELLER TJANSTER, ERSATTNING AV FORLORAD ARBETSTID, KRAV FRAN
TREDJE PART, INBEGRIPET KUNDER SAMT SKADA PA EGENDOM.

VARNING: DSC rekommenderar att hela systemet testas med
jamna mellanrum. Trots frekvent kontroll, och beroende p3,
men inte begransat till brottslig manipulation eller elektronisk
storning, ar det mojligt att denna PROGRAMVARUPRODUKT inte
fungerar som forvantat.

Se alltid till att du far den senaste versionen av
handhavarinstruktionen. Det gar att fd uppdaterade versioner
av den hdr handhavarinstruktionen genom att kontakta din
installator.
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De varumarken, logotyper och servicemdrken som visas i detta dokument ar registrerade i USA [eller andra lander]. Missbruk av varumarken ar strangt
forbjudet och Tyco Security Products kommer att aktivt hdvda sina immateriella rattigheter sasom lagstiftning tillater, med inbegripande av atal nar sa
behdovs. Alla varumarken som inte ags av Tyco Security Products tillnor respektive dgare och anvands med tillstand eller sa dr anvandning tilldten enligt
tillamplig lagstiftning. Produkterbjudanden och tekniska data férbehalles. De faktiska produkterna och kan skilja sig fran bilderna. Inte alla produkter
omfattar alla funktioner. Tillgdngligheten varierar beroende pa region, kontakta din installator for mer information.
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