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Viktigt

Denna manual ar medsand under féljande villkor och krav:

4+ Manualen innehaller information som tillhér Rokonet Electronics
Ltd. Informationen ar endast avsedd att underlatta fér behériga
anvandare att kunna handha systemet.

4+ Inga delar av dess innehall far anvéndas fér andra syften, avsldjas
for annan person eller féretag eller pa nagot satt kopieras, vare sig
elektroniskt eller mekaniskt, utan féregaende skriftligt medgivande
fran Rokonet Electronics.

4+ Text och bilder ar avsedda endast som hjalp och referenser. De
specifikationer dessa ar baserade pa kan andras utan féregaende
meddelanden.

4+ Information i detta dokument kan andras utan féregaende
meddelande. De namn som férekommer i exemplen ar helt
pahittade, om inget annat anges.

Copyright 2004 Rokonet Electronics Ltd. Alla rattigheter ar reserverade.

Kundinformation
RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

Harmed intygar Rokonet Electronics Ltd att denna centralapparat
(RWSAL086800A, RWSALV86800A, RWSAL043400A,
RWSALV43400A) med dess tradbundna tillbehér (inklusive kablar) i allt
vasentligt uppfyller krav enligt Directive 1999/5/EC.
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Sammanstdllning éver

anvandarkommandon

Bortatillkoppling

Hemmatillkoppling

Bortatillkoppling av
omrade [1/2/3]

Hemmatillkoppling av

omrade [1/2/3]
Frankoppling

Frankoppling av
omrade [1/2/3]

Stdnga av ljudande
larm

Aktivera Utgang [A]
Visa omrades status
Aktivera Utgang [B]
Ding-dong Pa/Av
Visa fel

Forbikoppla sektion

Programmera FM-

privattelefonnummer

6

Kod >
Kod>
> [1/2/3]> Kod>

> [1/2/3]> Kod>

Kod>
> [1/2/3]> Kod>

Kod >

> [4]> Kod >(#2/

> 51> Kod >(#)

> 61> Kod >(#¢/

> 171> Kod >(*#&)

> [8]> Kod >(*)

[0]> Kod >(*/5 [sekt.nr] >(#)
D S 215121515 [Kod] > (2



Visa larmminne
Visa handelseminne
Batteritest

Andra anvandarkod
Stdll in tid

Stdll in datum

Automatisk Till-
/frankoppling

Aktivering av makro A
Aktivering av makro B
Aktivering av makro C

Gangtest
(sektionstest)

D5 3151215 [Kod]>

O 3151515 [Kod] >

D5 1415 [Kod] > >[11>[5]
51515 Kodl> (B 5117 > 1]
D5 161> [Grand Master-kod]>C#7 5 [1]
D5 161> [Grand Master—kod]>(# 5 [2]

®>[6]>[Grand Master-kod]>

>[5] >[Schema nr.]>[1]
@under 2 sekunder

22 under 2 sekunder

@ under 2 sekunder
G5 1415 [Grand Master—kod]>(*/> [2]



Kapitel 1: Introduktion

Gratulerar till ert kbép av WisDom - Rokonets tradlésa inbrottslarm.
WisDom har utvecklats framst for att ge skydd i privata hem och i mindre
foretag.

WisDom styr och dvervakar ett antal olika sensorer, detektorer och
kontakter, som ar utplacerade i omradet. Genom att skapa ett skalskydd
kring omradet och ett rérelseskydd inne i detsamma kan systemet effektivt
larma om nagon obehdrig kommer in.

WisDom &r konstruerat for att kdnna igen normala omstandigheter och att
ge information om status fér skyddade dérrar, fénster och inre omraden.
Denna statusinformation ges via LCD-displayen i centralapparaten, men
aven i form av réstmeddelanden. Systemet kan aven kommunicera med en
larmcentral och/eller med privattelefoner (mobiltelefon, grannar etc). Aven i
detta senare fall genom réstmeddelanden som ar latta att uppfatta.

Det ar ocksa mojligt att styra elektrisk utrustning och belysning med hjalp
av WisDom. Dessa styrningar kan bekvamt ske automatiskt eller med
anvandarkommandon fran systemets knappsatser, via tradlésa
fiarrkontroller eller fran valfri plats via telefon.

| WisDom finns det en méangd programmerbara funktioner. Fraga den
installatdér som ansvarar fOr installationen vilka funktioner som
programmerats i ditt system .

Denna manual beskriver hur systemet ska handhas. Den leder er genom
programmeringen av vissa funktioner samt instruerar hur systemet till- och
frankopplas.

ANMARKNING:
&

Alla de rostfunktioner som beskrivs i denna manual géller endast fér de
modeller av WisDom som har réstmodul.



WisDoms viktigaste funktioner

| tabellen nedan visas nagra av WisDoms viktigaste funktioner:

Funktion WisDom
Totalt antal tradlésa sektioner 32
Tradbunden sektion 1
Antal omraden 3
Antal anvandarkoder 32
Antal utgangar (UO) 4
Maximalt antal fjarrkontroller 8
Maximalt antal tradlésa knappsatser 2
Antal telefonnummer f6r larm till 4
privattelefon (FM-privattele)

Antal veckoscheman 16

rrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Hc")gta|are FRrrrerrEEEErrrCE :

(inte synlig) LED-display
Kontroll-
Talknappar knappar

(in-/'uppspelning
och ljudvolym)

rrrrrr

Inre siren
| (inte synlig)

Sifferknappar  Funktionsknappar



WisDom-systemets uppbyggnad

WisDom kontrollerar och 6évervakar ett antal olika sensorer, detektorer och
kontakter som ar monterade i omradet, vilka ger skalskydd och inre skydd mot
inbrott. Hela systemet ar évervakat, vilket betyder att centralapparaten
kontrollerar varje enhet i systemet for att upptacka fel, sabotage och andra
problem. Om centralapparaten upptacker nagonting onormalt, meddelar den
detta i form av ljudsignaler samt genom att en lysdiodsindikering tédnds pa
sjalva centralapparaten. | figuren nedan visas de delar som kan inga i ett
WisDom-system:

PC fir [jarrprogrammering Privaltelefon (FM)

Programmeringsmo dul (PTM) via modem (MD 12) Lérm:entrd {LC) {4 st. egna numimer)

for kopiering av programmering

e

F=

En tridbunden
sektion

Extern
siren

Inbyage
siren

—

PC fior lokal
programimering

£
AUX-utgan 4 st. programmerbara utgangar 1 Transformator
A end - 2 | 9VAC,1500 ma
v DC, max 200 mA {UO-utgangar) |
R T [ E R [
! ' 1 ' ' l
I ] ] ] '
¥ ] v v Y
= |
: 18 g |
| ] i i ]
e ® & Y |
& ' W 111
T B'h®H ™ Rk or 2 !
: P Re s Y ¥
i
- - Uni I Magnet-
Passiva IR-detektorer Sdndare kontakt

Extra trédlisa
knappsatser
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Kapitel 2: Handhavande av WisDom

WisDom kan enkelt mandévreras lokalt eller via fjarrstyrning. Det gar att
ge systemet kommandon. Systemet svarar genom att visa information i
sin display eller med hjélp av sina lysdioder, rostmeddelanden samt olika
ljudsignaler.

@ ANMARKNING:

=

Det gar att vélja att in/urkoppla réstmeddelanden, se sidan 42.

Hjalpmedel vid handhavande

WisDom kan handhas pa féljande satt:
4+ Lokalt med hjalp av knappsatsen pa WisDom.

4+ Lokalt med hjalp av tradlés knappsats. Det gar att anvanda upp
till tva tradlésa knappsatser i ett system.

Lokalt med hjalp av tradlésa fjarrkontroller. Dessa béarbara
sandare kan till- och frankoppla systemet, aktivera éverfallslarm
eller styra programmerbara utgangar (UO-utgangar).

Med fjarrmandvrering fran valfri tonvalstelefon (DTMF), d.v.s.
telefon med tryckknappar som fungerar som knappsats for
systemet. De fjarrmandvrer som kan utféras ar framst till- och
frankoppling av systemet samt styrning av elektrisk utrustning.
Dessutom kan du bade tala till, och lyssna fran, det skyddade
omradet. Systemet meddelar &ven status och rapporterar larm i
form av rGstmeddelanden.

4

11



Rostmeddelanden

Tre typer av réstmeddelanden kan héras fran WisDom, antingen lokalt
eller till telefon via uppringning:

4+ Larmmeddelande: Nar en handelse intraffar ringer WisDom upp de
telefonnummer som programmerats som "FM-telenr.” och informerar
om en handelse, genom att spela upp rostmeddelanden.

4+ Statusmeddelande: Nar man ringer upp systemet, eller tar emot
samtal fran systemet, rapporterar WisDom systemets aktuella status
genom ett r6stmeddelande.

4+ Lokala informationsmeddelanden: Nar en handelse intraffar, eller
nar anvandare utfér kommandon pa knappsats, kan WisDom
informera anvandare genom olika lokala r6stmeddelanden.

Antalet r6stmeddelanden som kan héras fran WisDom &r stort. | denna
manual omnamns endast vissa av dem, da andra éar sjalvklara.

@; ANMARKNING:

Lokala réstmeddelanden kan véljas att in- eller urkopplas, beroende pa
anvandarens 6nskemal. FOr mer information, se sidan 42 eller radgér med din
installator.

| tillagg till de tre typer av réstmeddelanden som namnts ovan ar det ocksa
mojligt att kundanpassa réstmeddelanden fér varje sektion, omrade och
utgang i systemet. Det gar dven att spela in ett platsmeddelande som ofta
inleder samtalet nar systemet ringer upp en telefon. For mer information
om denna kundanpassning, radgdr med din installatoér.

12



Lysdiodsindikeringar

De sex lysdioderna, som aterfinns pa enhetens vanstra sida, anger
typiska indikeringar for systemet enligt beskrivning nedan. Vissa av dem
kan aven indikera andra funktioner vilka férklaras senare i denna manual.

Lysdioden Ndt

Lysdioden Nat indikerar hur systemets spanning fungerar.

Lysdioden Beskrivning

LYSER FAST Systemet far ratt matningsspanning fran
elnatet (AC) och dess batterier for reservdrift
har tillracklig spanning.

SLACKT Systemet har ingen spanning (AC eller batteri).
SNABB BLINK Indikerar fel pa natspanningen (AC).
LANGSAM BLINK Indikerar fel pa batterier.

ANMARKNING:
&

Om det finns ett spanningsfel kommer lysdioden Nat endast att blinka nar
systemet star i frankopplat lage. Nar systemet tillkopplas kommer den tidigare
blinkande lysdioden att verga till att lysa med fast sken.

Lysdioden 7i//

Lysdioden Till indikerar om systemet ar tillkopplat.

Lysdiod Beskrivning
LYSER FAST Systemet ar helt eller delvis tillkopplat.
SLACKT Systemet &r helt frankopplat.

LANGSAM BLINK  Systemet ar | utpasseringslage
(utpasseringstiden haller pa att rdkna ner).

SNABB BLINK Indikerar larmléage eller tidigare utlost larm
efter det att systemet frankopplats och det
fortfarande ar i lage visning av Larmminne.
For att displayen ska aterga till att visa

normallage, tryck pa knapp

13
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Lysdioden Driftklar

Lysdioden Driftklar anger om sektionerna i systemet ar driftklara
(ej i larmlage) och att systemet darmed ar klart att tillkopplas.

Lysdiod Beskrivning

TAND Alla inbrottssektioner ar driftklara och
systemet &r klart att tillkopplas.

SLACKT En eller flera sektioner ar INTE driftklara och

systemet ar INTE klart att tillkopplas. Innan
systemet kan tillkopplas maste detta lage
atgardas (sténg dorrar, fénster och lamna
utrymmen som skyddas av IR-detektorer).

LANGSAM Indikerar att systemet ar klart att tillkopplas
BLINK trots att en utvald in-/utpasseringsdérr star
6ppen (tvangstillkoppling).

Lysdioden Forbikopplad

Lysdioden Forbikopplad anger att det finns en eller flera bortkopplade
sektioner i systemet.

OBS! Férbikoppling av sektioner raderas automatiskt efter varje
frankopplingstillfélle.

Lysdiod Beskrivning

LYSER FAST Minst en inbrottssektion ar manuellt
forbikopplad, eller ocksa ar systemet
hemmatillkopplat.

SLACKT Det finns inga sektioner som ar férbikopplade
ELLER ocksa ar systemet bortatillkopplat, trots
att det finns forbikopplade sektioner.



Lysdioden Fe/

Nar lysdioden Fel lyser, betyder det att nagot fel upptéckts i
systemet (lds mer om systemfel i Bilaga A).

Lysdiod Beskrivning
SNABB BLINK Det finns minst ett fel i systemet.
SLACKT Det finns inga fel i systemet.

Lysdioden Meddelande

Lysdioden Meddelande lyser nar det finns ett nytt meddelande
inspelat.

Lysdiod Beskrivning

LANGSAM Avlyssningslage vid uppkopplad tvavags

BLINK talkommunikation.

SNABB Det finns ett nytt meddelande eller

BLINK systemet ar i tallage vid uppkopplad
tvavags talkommunikation.

SLACKT Det finns inget nytt meddelande.

15
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Knapparnas funktioner

Knapparna i WisDom kan anvandas fér flera olika funktioner.
Funktionerna forklaras i de avsnitt som narmast foljer.

Kontrollknappar

Kontrollknapparnas funktioner varierar beroende pa i vilket lage de
anvands. | listan som féljer aterfinns funktionerna i normallage och nar
de anvands i anvandarens Funktionsmeny:

Knapp

Normal funktion

| anvandarens Funktionsmeny

B ®F ()

NE

Oppnar anvéndarens
funktionsmeny.

Bortatillkopplar

Hemmatillkopplar

Frankopplar systemet
efter det att anvandar-
kod tryckts in.

Aktiverar tillsammans
med sifferknappar
olika funktioner. Se
tabellen pa sidan 6 for
de val som kan
aktiveras med denna
knapp.

Avslutar aktuell meny och
atergar till normallage.

Andrar data.

Andrar data.

Avslutar kommandon och
bekraftar att data ska sparas.

Bladdrar uppat i en lista eller
flyttar markdren at vanster.

Bladdrar nedat i en lista eller
flyttar markéren at héger.



Nédknappar

| WisDom finns det tre par nédknappar. Varje par maste tryckas in
samtidigt under minst tva sekunder fér att dess funktion ska
aktiveras. | tabellen som féljer beskrivs nédknapparna samt deras
mojliga réstmeddelanden och sirenljud.

Knapp Beskrivning Rostmeddelande
/siren
Overfallslarm “Overfallslarm”
Normal siren

OBS! Som férval ar
Overfallsknappen helt tyst!

Brandlarm “Brandlarm”

Pulserande siren

Nodlarm / “Nédlarm”

T hetsl
rygghetsiarm Ingen siren

DAITEN

ANMARKNING:
&

Programmeringen av systemet bestammer om nédknapparna ska vara ljudande
eller inte. Knapparna for 6verfallslarm, ger normalt ett tyst larm vid aktivering,
for att inte avsldja att larm sénds till larmcentral.

Om systemet programmerats att géra sa, kommer larm fran nédknapparna att
sandas till larmcentral och/eller till FM-privattelefoner.

Kontakta din installatér om du ar osaker pa nédknapparnas funktioner.

17
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Talknappar

Talknapparna anvands for att spela in meddelanden i minnet samt f6r
att kontrollera ljudvolymen fér réstmeddelanden.

Knapp Anvandarfunktioner

Anvand denna knapp for att spela in ett
meddelande till andra anvandare. Fér mer
information, se sidan 43, “Handhavande av
meddelandelada”.

( - Anvand denna knapp for att spela upp

meddelande fran annan anvandare.

Tryck pa denna knapp for att justera
ljudvolymen for réstmeddelanden fran den
inbyggda hogtalaren.

Féljande ljudnivaer kan véljas mellan:
s “Hogtalare avstangd”

% “Hoégtalarvolym niva 1”

¥  “Hégtalarvolym niva 2”

»  “Hogtalarvolym niva 3”

% “Hoégtalarvolym niva 4”

Snabbtillkoppling med kontrollknapparna

Snabbtillkoppling utgdr ett enkelt satt att handha systemet. Om
funktionen &ar vald vid installation, kan systemet tillkopplas utan att
nagon kod behdver tryckas.

For bortatillkoppling behdéver man bara trycka pa knapp ~.B

N
For hemmatillkoppling behdver man bara trycka pa knapp \@
&

Funktionen med snabbtillkoppling kan urkopplas eller inkopplas av din
installator, enligt dnskemal.



LCD-displayen visar status

Vad som visas i LCD-displayen beror pa hur manga omraden som
konfigurerats i just ditt system.

Om systemet inte indelats i olika omraden (innehaller endast ett
omrade) kommer displayen att visa systemets namn samt
klockslag och datum.

WisDom868
12:00 Lor 01 Jan

Om systemet indelats i 2 eller 3 omraden kommer displayen att
visa systemets namn, klockslag och datum samt en bokstav som
visar status for varje omrade.

(3 omraden =3 bokstaver).

\

WisDom868 DDD
12:00 Lor 01 Jan

En bokstav anger omradets status enligt féljande:

B: Omradet ar Bortatillkopplat E: Omradet ar Ej driftklart
H: Omradet &r Hemmatillkopplat ~ D: Omradet ar Driftklart

L: Omradet har aktiverat Larm

19



Kapitel 3: Lokal till- och frankoppling

20

Tillkoppling

Nar ett system ar tillkopplat kan detektorerna for inbrottslarm aktivera
(utldsa) ett larm nér de reagerar. Tillkopplingen f6ljs av ett lokalt
réstmeddelande, om detta programmerats.

Systemet tillkopplas normalt med hjélp av en kod, vilket innebar att
man maste trycka in sin anvandarkod och darefter trycka pa en
kontrollknapp fér hemma- eller bortatillkoppling.

ANMARKNING:
&

Om en icke giltig kod trycks in av anvandaren hérs tre korta pip och
”Fel kod, Forsok igen’ hors fran hdgtalaren. Nar detta hander, tryck snabbt pa

5] 159D och tryck in ratt kod.

Du kan &ven anvanda funktionen snabbtillkoppling fér enkelt handhavande utan
att kod behéver anvéndas, se sid 18.

Innan systemet tillkopplas, kontrollera att lysdioden Driftklar lyser.
Om den lyser eller blinkar ar systemet klart att tillkopplas. Om
lysdioden INTE lyser ar systemet INTE klart att tillkopplas. | det
senare fallet, atgarda felet (t.ex. stdng skyddad dérr som star dppen)
eller férbikoppla (bortkoppla) felande sektion och fortsatt sedan med
tillkopplingsproceduren.

Kom ihag att brandlarmssektioner och nédknappar alltid &r tillkopplade
och fungerar dygnet runt, oavsett systemets tillkopplingsstatus.

Ett WisDom-system kan vara tillkopplat pa féljande satt:
4+ Bortatillkopplat, se sid 21

4+ Hemmatillkopplat, se sid 22

4+ Omrade tillkopplat, se sid 23



Bortatillkopplat

Bortatillkopplat innebar att alla systemets detektorer fér inbrottslarm
ar tillkopplade och kan aktivera (utlésa) larm om de reagerar. Detta
lAge anvands nar den sista personen lamnar det skyddade omradet.

» For att Bortatillkoppla:

1) Kontrollera att lysdioden Driftklar lyser eller blinkar s& att
systemet ar klart att tillkopplas.

2) Tryck in din kod och tryck sedan \ﬂ\. Alla omraden som
tilldelats koden kommer att bli tillkopplade.

@ ANMARKNING:

Om detta programmerats av installatér, tryck endast ~8 ™ for
snabbtillkoppling.

3) La&mna omradet och sténg dérren. Fran knappsatsen
hors pipljud och lysdioden Till blinkar under
utpasseringstiden. Nar utpasseringstiden borjar rakna
ner hors féljande meddelande:

"Systemet kommer att tillkopplas"

4) Nar utpasseringstiden [opt ut tands lysdioden Till med
fast sken och féljande meddelande hors:

"Systemet bortatillkopplat"

ANMARKNING:

Om systemet inte kan tillkopplas, beroende pa problem i en sektion, hors
féljande meddelande: "Omréade X inte klar att tillkopplas, kontrollera
display - [sektion X &r 6ppen]'.

21



Hemmatillkopplat

Vid Hemmatillkoppling kommer endast detektorer i skalskyddet

(normalt dérr- och fénsterkontakter) att bli tillkopplade, vilket medger
att personer kan roéra sig fritt innanfor detta skalskydd. IR-detektorer i
rummen blir automatiskt férbikopplade och kan da inte aktivera larm.

Tryck pa knappen D for att tysta pipljuden fran knappsatsen under
utpasseringstiden.

» For att Hemmatillkoppla:

1) Kontrollera att lysdioden Driftklar lyser eller blinkar sa att
systemet ar klart att tillkopplas.

2) . . @ ~ .
Tryck in din kod och tryck sedan ~Z . Alla omraden

som tilldelats koden kommer att bli hemmatillkopplade.

Om detta programmerats av installator, tryck endast for
snabbtillkoppling av Hemma-laget.

3) Fran knappsatsen hors pipljud och lysdioden Till blinkar
under utpasseringstiden. Nar utpasseringstiden borjar
rakna ner hors féljande meddelande:

"Systemet kommer att tillkopplas"

ANMARKNING:
&

Tryck pa knappen D for att tysta pipljuden fran knappsatsen under
utpasseringstiden.

4) Nar utpasseringstiden I6pt ut tands lysdioderna Till och
Forbikopplad med fast sken, som en indikering att inre
sektioner bortkopplats. Féljande réstmeddelande hors:

” Systemet hemmatillkopplat”.
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Tillkopplat omrade

En av de stora férdelarna med WisDom ar dess kapacitet att kunna
hantera olika omraden i systemet som individuella delsystem. Varje
omrade kan ses som ett eget system, som kan till- och frankopplas

separat helt oberoende av de andra omradena i systemet.

Omréaden kan till-/frAnkopplas ett i taget eller alla pa en gadng och
varje omrade kan véljas att tillkopplas i lage Hemma eller Borta.

Endast anvandare som givits behérighet att handha flera omraden
kan mandvrera mer an ett omrade och till-/frankoppla alla omraden
pa en gang.

For att tillkoppla individuella omraden:

1) Kontrollera att lysdioden Driftklar lyser eller blinkar sa att
systemet &r klart att tillkopplas.

2) Valj numret fér omradet som ska tillkopplas genom att
trycka pa @ foljt av omradets nummer [1/2/3]

3) Tryck in din anvandarkod och tryck sedan pa .

Ett meddelande om lyckad eller misslyckad tillkoppling
hors enligt beskrivning i avsnittet "Bortatillkopplat”.

4) Upprepa stegen ovan for tillkoppling av &nnu ett omrade.

ANMARKNING:
&

Om funktionen snabbtillkoppling har programmerats av installatér, tryck;
[1/2/3] for snabbtillkoppling i Iage Borta eller

@ [1/2/3] % for snabbtillkoppling i lage Hemma.
Exempel:

For att bortatillkoppla omrade 3 med kod 1234, tryck:

(#3 1234

For att bortatillkoppla omrade 3 med snabbtillkoppling (om
detta programmerats), tryck:

@3 A
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Frankoppling

| ett frankopplat system kommer aktivering av detektor fér inbrottslarm
INTE att utloésa larm.

Efter frankoppling hérs ett lokalt réstmeddelande.
@p

Om en icke giltig kod trycks in av anvandare, vid frankoppling, hérs tre korta pip
och meddelandet ” Fel kod, férsék igen’. Nar detta hander, tryck snabbt pa

[@] [@] och tryck in giltig kod.
Ett WisDom-system kan frankopplas pa flera olika satt:
4+ Frankoppling av systemet, nedan
4+ Frankoppling av omrade, sid 25
4+ Sténga av ljudande larm, sid 26

Frankoppling av systemet

Frankoppling sker pa de omraden som varje anvandarkod ar
behdrig fér. En kod kan vara behérig for ett eller flera omraden.

For att frankoppla systemet:

1) Tryck in din anvandarkod och tryck sedan
(Alla omraden som har tilldelats denna kod kommer att
frankopplas).
Ett bekraftande meddelande hérs da:

“System / Omrade X frankopplat “
SSANMARKNING: ]
ANMARKNING

Vid inpassering utifran, dppna entréddrren. Fran WisDom hérs en serie
pip, vilket indikerar att inpasseringstiden bérjat rdkna ner. Féljande
meddelande hors:

"Inpasseringstid pagar, ange din kod"

Innan inpasseringstiden 16pt ut, tryck in din kod och .



Frankoppling av omrade

Denna funktion goér det majligt att frankoppla individuella omraden i
det tillkopplade systemet.

» For att frankoppla omrade:

1) Valj 6nskat omrade genom att forst trycka foljt av
omradets nummer [1/2/3].

2) Tryck in din kod och tryck sedan for att ange att du
vill frankoppla omradet. Ett bekraftande meddelande hérs
da:

“Omrade X frankopplat “

3) Upprepa stegen ovan for att frankoppla ett annat omrade.

Exempel: For att frankoppla omrade 3 med kod 1234, tryck:

31-2-3-4
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Stanga av ljudande larm

N&r man stanger av ljudande larm kommer aven systemet att
frankopplas, om det ar i tillkopplat lage.

Ljudande larm kan bl.a. aktiveras av tillkopplade inbrottssektioner,
brandlarmsektioner och sabotage (averkan pa detektorer och
centralapparat).

> For att stinga av ljudande larm:

26

Tryck in din kod och tryck sedan pa .

Lysdioden Till blinkar och i displayen visas under 60
sekunder de sektioner som aktiverats. Bladdra igenom
listan dver dessa sektioner, om fler &n en sektion larmat.

% ANMARKNINGAR:
<

Om du kommer utifran, och gar in i larmskyddat omrade som har utlést larm,
bér du iakttaga forsiktighet!

Ett gott rad ar att lamna omradet. Vaktare, polis eller andra lampliga personer
bér férst undersdka att inga obehériga befinner sig i omradet och att det ar
sakert att ga in i det.



Kapitel 4: Fjarrhandhavande fran telefon

Ett system med WisDom kan mandvreras fran annan plats med hjalp
av en telefon. Detta kan g6ras genom att du ringer upp systemet eller
nar systemet har ringt upp dig vid t.ex. utlost larm. Med hjalp av
réstmeddelanden ar det sedan mojligt att utféra det som énskas i
systemet.

Fjarrtilltrade till systemet

For att fa tilltrade till systemet fran annan plats maste du férst ringa upp
systemet och sedan trycka in tva koder pa den knapptelefon som
anvands vid uppringningen. Férst maste en 2 siffrig fjarrtelekod anges
och sedan din vanliga anvandarkod.

Allt som beskrivs i detta avsnitt forutsatter att du forst ringer upp
systemet enligt ovan och sedan véljer 6nskat alternativ fran
funktionsmenyn enligt beskrivning pa sidan 28-29.

> For att fa tilltrade till systemet via telefon:
1) Ring upp telefonnumret, till vilket WisDom &r ansluten.

2) Om telefonsvarare finns pa samma nummer:
Lat en ringsignal ga fram, lagg sedan pa luren och vanta nagra
sekunder innan du ringer upp igen.
Om det inte finns telefonsvarare pa samma nummer:

Da kan du vanta tills dess att systemet besvarar samtalet
(ca 10 ringsignaler).

3) Nar systemet svarar hérs en kort signal.
Tryck inom 10 sekunder in den tvasiffriga fjarrtelekoden
(upprepa om inget hander)

Fjarrtelekoden é&r vid leverans férvald till "00”
- for att dndra fidrrtelekoden, se sid 51.

ANMARKNING:
&

Om du véantar mer an 10 sekunder vaxlar systemet automatiskt éver till
modemlage. Det kvittrande ljudet fran anslutet modem hérs och systemet
maste ringas upp igen enligt beskrivning ovan.
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4) Nar den tvasiffriga fjarrtelekoden tryckts in hérs féljande
meddelande fran systemet:

” Hej! Ange din anvédndarkod, avsluta med fyrkant.”

5) Tryck in din normala anvandarkod och tryck sedan pa [# ].

@ ANMARKNING:

Om en ogiltig anvéndarkod tryckts in hérs meddelandet “Fel kod’. Om en
giltig kod inte tryckts in inom 10 sekunder kommer systemet att Iagga pa luren
och systemet maste ringas upp igen, enligt beskrivning tidigare i detta avsnitt.

Om tre ogiltiga koder trycks in inom 10 minuter, kommer systemet att efter
tredje forsdket lagga pa luren och sedan inte besvara inkommande samtal pa
15 minuter. Systemet kan dock under denna tid ringa upp om nagon handelse
intraffar som ska rapporteras.

Efter det att anvandarkoden accepterats hors forst ett status-
meddelande fran systemet, féljt av funktionsmenyn. Det ar nu
mojligt att utféra dnskade funktioner i enlighet med de
beskrivningar som féljer pa nastkommande sidor.

\@

For att upprepa statusmeddelandet, tryck E
For att hoppa 6ver olika menyer och fortsatta direkt till 5nskad funktion,
anvand listan éver kortkommandon pa sidan 29.

6)

Funktionsmenyn vid fjarrhandhavande

Den talande funktionsmenyn anger alternativ och som kan anvéndas
vid fjarrhandhavande. Alternativen som hérs i denna meny beror pa
systemets status och vilka behorigheter du har. Det hors till exempel
inga instruktioner om hur systemet ska tillkopplas om det redan ar
tillkopplat.

Du maste inte vanta till slutet av ett meddelande eller en meny fér att
gbra 6nskat val. Om du kommer ihag de val som rédknas upp kan
lamplig knapp tryckas in nar som helst.

FOlj réstinstruktionerna for att anvanda systemets funktioner.

| listan som féljer anges de alternativ som kan utfdras vid
fjarrhandhavande:



Funktion

Tillkoppla alla omraden
Tillkoppla enstaka omrade
Frankoppla alla omraden
Frankoppla enstaka omrade
Foérbikoppla sektioner

Styra utgangar (UQO)

Andra FM-privatnummer
Lyssna pa objektet

Tala med objektet

Spela upp meddelande
Spela in ett meddelande
Avsluta

Upprepa menyn

Aterga till fsregédende meny

Kortkommandon

[11101]

[1] [9] [Omradesnummer]
[2] [2]

[2] [9][Omradesnummer]

[3] [Sektionsnummer] [#] [9]
[4] [Utgadngsnummer]

[5] [FM-nr] [#] [2][Nytt telenr.][#][1]
[61[1]

[6] [2]

[71[1]

[711[2]

[0]

[#]

[>]

ANMARKNINGAR:

Forbikoppling av sektion:

4+ Forbikoppling av en sektion innebar att det utrymme som sektionen ska
skydda kommer att ldmnas utan skydd.
4+ En férbikopplad sektion kopplas ater in nar det omrade som sektionen

ingar i frankopplas.

+ Mojligheten att férbikoppla sektioner kan ha tagits bort av installatér nar
systemet programmerades. Om detta ar fallet finns detta alternativ inte
med nér alternativen i funktionsmenyn réknas upp.

Styrning av utgangar:

4+ Valet "Styra utgangar” galler fér de utgangar som programmerats att f6lja
anvandarkod. Fraga din installatér vad som géller fér dessa utgangar.

Andring av privattelefonnummer :

4+ Endast koder med behdérighetsnivan Grand Master och Chef har tillatelse

att andra privattelefonnummer.

4+ For mer information om privattelefonnummer, se sidan 37.
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Tvavags talkommunikation

Valet "Lyssna och tala” gor det maijligt att via den inbyggda
mikrofonen avlyssna det skyddade omradet, for att verifiera orsaken
till en handelse. Detta alternativ innebér ocksa att det gar att tala till
omradet via hdgtalaren i WisDom.

| motsats till vanliga telefonsamtal kan avlyssning och tal inte ske
samtidigt. WisDom medger bara tal at ett hall i taget. Man maste
trycka in knapp [1] innan man lyssnar och knapp [2] innan man talar
till omradet.

ANMARKNING:

Nar funktionen "Lyssna och tala” anvands har man tva minuter pa sig att
lyssna eller tala efter det att knapp [1] respektive [2] tryckts in.

For att Lyssna och Tala:

1) Tryck [6]. Da hors foljande meddelande:
“For att lyssna, tryck 1. For att tala, tryck 2. For att dterga
till féoregaende meny, tryck [ %]’

2) For att lyssna: Kortkommando [6][1]
Man kan nar som helst trycka pa knapp [1] fér att lyssna pa
ljud som uppfangas av centralapparatens mikrofon. Vid

intryckning tystnar ljudande siren. Det gar i detta lage inte att
tala till personer i omradet.

NMANMARKNING:

Sirener bérjar ater att ljuda 2 minuter efter det att senaste knapptryckning
gjordes och féregaende meny hérs ater i telefonen.

3) For att tala: Kortkommando [6][2]
Man kan nar som helst trycka pa knapp [2] och tala in i
telefonens mikrofon. D& tystnar ljudande siren och din rost
hors via centralapparatens hogtalare. | tallage kan man inte
héra ljud fran omradet.

&

Nar man andrar fran tallage till avlyssningslage hors ett pip fran hdgtalaren i
WisDom. Nar systemet star i tallage blinkar lysdioden "Meddelande” snabbt.

4) For att stoppa tvavédgs talkommunikation:

Tryck [*] for att stoppa tal- och avlyssningslage och aterga
till funktionsmenyn.



Meddelandeladan

| WisDom finns en funktion som gor det mdjligt att spela in
meddelanden till andra anvéandare och spela upp meddelanden fran
andra anvandare. Detta kan ske lokalt eller via telefon.

For att spela upp ett meddelande via telefon:
| funktionsmenyn, tryck [7]. Da hérs ett av féljande
meddelanden:

”Du har ett nytt meddelande” eller ”Det finns inga nya
meddelanden”. Tryck [1] fOr att spela upp meddelandet.

For att spela in meddelande via telefon :

1) Ett meddelande i meddelandeladan kan vara upp till atta
sekunder langt. Nar ett nytt meddelande spelas in kommer
féregaende inspelat meddelande att raderas:

2) | funktionsmenyn, tryck [7].

3) Tryck[2]. Da hors foljande: “Tryck [#] for att pabdrja och
avsluta inspelningen”.

4) Tryck [#] och tala in ditt meddelande i telefonens mikrofon.

5) Tryck [#] nar meddelandet ar klart. Da hors foljande:
”Du har ett nytt meddelande. For att spela upp
meddelandet, tryck 1. Fér att spela in nytt meddelande,
tryck 2”.

Tryck [1] for att lyssna till det meddelande du nyss spelade in,
eller tryck [*k] for att aterga till funktionsmenyn.

&

Lysdioden "Meddelande” i WisDom blinkar snabbt nér ett nytt meddelande
spelats in. Lysdioden slocknar ndr meddelandet avlyssnats.

Nar ett nytt meddelande spelas in kommer féregaende inspelat meddelande
att raderas.
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Mottagning av larm till privattelefon

Om en handelse intraffar, t.ex. utldst larm, kommer systemet att
informera om den aktuella situationen genom att ringa upp och sedan
spela upp ett larmmeddelande. Detta meddelande f6ljs av
bekraftelsemenyn, som beskrivs pa sidan 33.

Systemet kan ringa upp fyra privattelefonnummer, vilket innebéar att
familjemedlemmar, grannar eller anstéllda, kan informeras om den
aktuella situationen.

@ Om larmcentral anvands, ringer systemet alltid forst till larmcentralen innan den
fortsatter med privattelefonerna.

Privattelefonnumren knyts till hdndelser och omraden for vilka uppringning ska
ske. Systemet maste vara programmerat att ringa till ett telefonnummer efter det
att en angiven héandelse intréffat, f6r att uppringning skall ske. Se sidan 37 for
mer information om privattelefonnummer.

Mottagning av larmsamtal

Det férsta som ska géras nar du far ett samtal fran systemet é&r att
TALA in i telefonluren for att bekrafta for systemet att du tagit emot
samtalet. Det enda som kravs &r faktiskt att du lyfter pa luren och
svarar "Hall@". Du kan aven trycka [#] istallet for att sdga halla.

ANMARKNINGAR:

@ Om inget rdstsvar registreras av systemet spelas trots detta larmmeddelandet
upp fem sekunder efter det att luren lyfts pa mottagande telefon.

Stoérningar pa telelinjen kan av WisDom uppfattas som att nagon lyft pa luren
och detta kan medfdra att larmmeddelandet bérjar spelas upp innan du sjalv
hinner lyfta pa luren.

Tryck pa knappen [#] for att spela upp larmmeddelandet fran bérjan.
Larmmeddelande

Efter det att du svarat spelas ett larmmeddelande upp som
innehaller féljande information:
Plats / Handelse / Omrade / Sektion.

| en kundanpassad installation kan det lata som i detta exempel:
“Ekstigen 24 / Inbrottslarm / Bostaden / Kéket”.

@ For att upprepa larmmeddelandet, tryck [#] pa telefonen.

For att hoppa éver larmmeddelandet och flytta direkt till bekraftelsemenyn,
tryck [*].



Bekraftelsemenyn vid mottagning av larm

Efter det att larmmeddelandet horts foljer bekraftelsemenyn med olika
val, dar vissa kan krava att anvandarkod trycks in fér att ange
behorighet.

ANMARKNING:

Om en ogiltig kod tryckts in tre ganger efter varandra lagger systemet pa
luren och telefonnumret blir blockerat i 15 minuter. Under denna tid
kommer inga nya uppringningar att géras till denna telefon.

Om ingen giltig anvandarkod tryckts in inom 10 sekunder, kommer systemet
att lagga pa luren.

Funktion Siffra
Bekréfta larmmeddelande [1]

Att bekréafta ett meddelande innebéar att larmmeddelandet

fran systemet tagits emot och att systemet vill ha

mottagandet bekraftat. Efter det att systemet tagit emot
bekraftelsen, rings nésta privattelefonnummer upp. Om
meddelandet inte bekraftas kommer systemet att férsdka

ringa upp samma nummer igen, programmerat antal

ganger (normalt 3 ganger).

Bekréafta larmmeddelande och stoppa all uppringning [2]

Detta val bekraftar meddelande och stoppar systemet fran [Kod]
att ringa upp fler privattelefonnummer. Systemet avslutar
darefter samtalet.

Bekriéfta larmmeddelande och ga till funktionsmenyn [3]

| funktionsmenyn aterfinns olika alternativ for att fjarrstyra [Kod]
systemet, enligt tidigare beskrivning pa sidan 28.

Fér att lyssna och tala [6]

Detta val innebar att det skyddade omradet kan avlyssnas [Kod]
och att man kan tala till personer i omradet. Se beskrivning
om detta pa sidan 30.

'S5 ANMARKNING:
O

Tilltrade till funktionsmenyn och alternativet lyssna och tala medges endast om
behorighet till detta har valts for det aktuella privattelefonnumret. F6r mer information,
se sidan 37.

Upprepa larmmeddelandet [#]
Upprepa bekréftelsemenyn [#]
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Kapitel 5: Anvandarkoder

For att kunna utnyttja manga av de funktioner som finns i WisDom,
kravs det en anvandarkod. Alla anvandare av systemet tilldelas sin
egen kod, vilkken sedan kopplas ihop med en behdrighetsniva. Ju hégre
behdrighetsniva, desto fler funktioner kan goéras. | WisDom finns det
atta olika behdrighetsnivéer.

Anvandarkoden &ar normalt 4 siffror men kan andras till 6 siffror av din
installatér. WisDom kan hantera upp till 32 olika anvandarkoder.

Vid leverans har WisDom programmerats med en Grand Master-kod
som &r 1234. Om installatéren inte redan andrat denna férvalda kod
enligt dina dnskemal &r det bast att koden snarast andras till nagon
unik och personlig kod, enligt beskrivning i det avsnitt som féljer.

@} ANMARKNING:

For att programmera behérighetsnivaer, se sid 51.
Grand Master-koden ér alltid kod nr 00 i systemet.

Ny / Andra anviandarkod

Den anvandare som har behérigheten Grand Master kan andra
alla anvandarkoder, men inte se vilka siffror dessa innehaller.
Ovriga anvéndare kan endast &ndra sin egen kod eller koder med
lagre behdrighet. Systemet maste vara frankopplat fér att
anvandarkoder ska kunna skapas eller andras.

» For att skapa ny eller 4ndra en anvdndarkod:
1) Fran normallége, tryck [*] [5] Koder.

2) Tryck in din kod och tryck sedan @
&

Om man trycker in en felaktig anvandarkod hérs tre korta pip och sedan
meddelandet “Fel kod. Férsék igen’. Om detta intraffar, tryck da snabbt

pa @ @ och goér om proceduren beskriven ovan med réatt kod.
3) Vélj sedan [1] Anvandarkoder.
4) Vélj sedan [1] Ny / Andra
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5) Tryck in det tvasiffriga kodnumret som representerar den
anvandare som ska ges en ny kod. FOr att exempelvis
programmera ny kod till anvandare nummer sex

(kod nr 06), tryck [2] [2].
S

| WisDom kan anvandare ges kodnummer fran 00 till och med 32.
Kod nr 00 &r alltid fér anvéandare med Grand Master-kod.

6) Tryck in den nya koden och tryck sedan :

7) Om koden accepteras hors ett langt pip som bekréftelse
och ett meddelande visas. Om den inte accepteras hors
tre korta pip.

8) Upprepa stegen beskrivna ovan for att skapa fler koder.

9) Nar alla 6nskade koder skapats, tryck snabbt O
for att avsluta menyn funktioner.

Radera anvandarkod

Det kan hénda att man vill ta bort ndgon anvéandarkod fran systemet.
Det inte ar mojligt att radera Grand Master-koden (&ven om den kan
andras).

Systemet maste vara frankopplat fér att koder ska kunna raderas.

> FOr att radera en anvandarkod:

1) FOlj stegen 1 - 5 i den procedur som beskrivs ovan.

2) Istallet for att trycka in ny kod trycker du pa

& folitav (P2,

3) Om detta accepteras och koden raderas hérs ett langt pip
som bekréftelse och ett meddelande visas.

Om det inte accepteras hors tre korta pip.

4) Upprepa stegen ovan for att radera fler koder.

5) Nar alla 6nskade koder raderats, tryck snabbt @ @
for att avsluta.
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Kapitel 6: Instdllningar for anvandaren

Nar WisDom levereras finns det manga olika funktioner som kan
programmeras av anvandaren under menyn funktioner. | féljande
avsnitt beskrivs dessa funktioner.

ANMARKNING:

Aven om dessa funktioner finns i en meny fér anvandaren, kan det hdnda att
installatéren redan programmerat en del av funktionerna, for att géra det
lattare att direkt kunna anvanda systemet pa énskat satt.

Installning av tid och datum

(Endast for koder med Grand Master- eller Chef-behérighet )

Tid och datum maste stéllas in for att Wisdom ska fungera pa ratt
satt. Tid och datum stélls in i undermenyn Klocka/Schema som
kan éppnas fran menyn funktioner.

> For att stalla tid:

1) Frédn normallage, tryck [*] [6] Klocka/Schema.
Ange kod med Grand Master- eller Chef-behdrighet, samt

3) Vélj sedan [1] Systemtid.

4) Ange ratt klockslag i 24-timmars format. Tryck pa knapp 6

eller <~ for att flytta markdren och anvand sedan
sifferknapparna for att skriva in tiden.

5) Tryck @ for att bekrafta.

> For att stilla datum:

1) Fran normallage, tryck [*] [6] Klocka/Schema.
Ange kod med Grand Master- eller Chef-behdérighet, samt

3) Vélj sedan [2] Systemdatum.

)Ange ratt datum. Tryck pa knapp 6H% eIIer; — for att flytta

markdren och tryck sedan pa knapp ~2 fér att bladdra
igenom de alternativ som finns.

5) Tryck for att bekrafta.
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Programmera FM-privattelefonnummer

for larmsamtal

Om ett larm eller annan handelse intraffar kan systemet ringa upp
valda telefonnummer och med hjélp av speciella ljudsignaler eller
réstmeddelanden ange vilken typ av handelse som intraffat.

» For att programmera privattelefonnummer:

1) Fran normallage, tryck [*] [2] Tele.nr. m.m.

2) Vélj sedan [2] FM-privattele.

3) Vélj sedan [1] Nytt/Andra

4) Tryck in din anvandarkod, féljt av .

5) Valj nu vilket FM-tele.nr som ska programmeras/andras.

6) Tryck in telefonnumret, och tryck sedan :

(For att infoga specialfunktioner i telefonnumret t.ex. ny
kopplingston, paus etc, se nédsta sida)

7) Nér telefonnumret har programmerats visas tva fragor. Genom
att svara pa dessa kan man bestadmma vilken behdrighet som
ska ges till aktuellt telefonnummer.

FM-tele.nr.1l

Fjarrprog.?

Vélj ett av foljande alternativ for att
bestamma behdrighet:

J: Anvandaren av telefonen kan
fiarrprogrammera och utfora diverse
kommandon.

N: Anvandaren av telefonen kan INTE
fjarrprogrammera.
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FM-tele.nr.1 Valj ett av fOljande alternativ for att
Fjdrrlyssna? N | bestamma behdrighet:

J: Anvandaren av telefonen kan lyssna
och tala till det skyddade omradet.

N: Anvandaren av telefonen kan INTE
lyssna och tala till det skyddade omradet.

Om sa dnskas kan nagon av de specialtecken som beskrivs nedan
anvandas vid programmering av telefonnumret.

Specialtecken infors i telefonnumret genom att forst halla [%] intryckt
for att sedan samtidigt trycka pa en siffertangent enligt tabellen nedan.

Funktion Tryck in Resultat
Vanta pa ny kopplingston [k] + [1] A

Kort paus i telefonnumret [*] + [2] B
Sand DTMF-tecknet * [*k] + [7] %
Sand DTMF-tecknet # [*k] +[9] #
Radera tecken fran markdrens position. [*] + [O]

Exempel: Specialtecken kan t.ex. anvéndas nar telefon-
abonnemanget ar sparrat for mobilsamtal. Nedan féljer ett
exempel for att ringa ut dar "Telia Kod” sparrar for obehdriga.

Vid programmering av telefonnummer, tryck in:
(Mobilnummer) (paus) (kod) ( # )
[07012345678] [*k+2] [1234] [*k+9]

Féljande skall da visas i displayen:
[07012345678B1234#]

@ ANMARKNING:

For att radera ett helt nummer, placera markéren vid forsta tecknet och hall
[*] intryckt och tryck sedan samtidigt pa [0].

Nar telefonnumret ar klart, tryck for att spara.
Ett telefonnummer kan innehalla upp till 32 tecken.
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Programmering av veckoscheman

Genom att programmera scheman kan man fa systemet att
automatiskt utféra foljande funktioner.

4+ Automatisk till/frankoppling, se nedan
4+ Automatisk aktivering av utgang, se sid 40
4+ Begransa anvandares behorighetstid, se sid 41

Man kan skapa upp till 16 scheman med 2 tidsintervaller per dygn.

Automatisk till-/frankoppling

Vid programmering av schema fér automatiskt till- och frankoppling
skall man ange vilka Omraden som ska autotillkopplas, Tillkopplings-
séatt (Borta eller Hemma), Dagar/Tider samt ett Schemanamn.

Vid automatisk bortatillkoppling hérs pipljud och flera rostmeddelanden

under en 4 minuter lang utpasseringstid. Om anvandarkod och
trycks in under utpasseringstiden fordrojs tillkopplingen 45 minuter.

Automatisk hemmatillkoppling har ingen utpasseringstid, som ger
férvarning, eftersom du kan stanna kvar i omradet.

» Fér att programmera automatisk till-/frankoppling:
1) Fran normallage, tryck [*] [6] Klocka/Schema.
2) Tryck in din anvandarkod foljt av _
3) Vélj sedan [5] Schema.
4) Vélj numret for det schema som ska skapas.

5) Vélj sedan [1] Till/Frankpl.

6) Gor sedan dina val och bekrafta med i varje undermeny.
Du guidas automatiskt till ndsta meny efter varje bekréaftelse.

ANMARKNINGAR:

1. Vid val av dagar kan du vélja [8] Alla fér att samma tid ska gélla alla dagar i veckan.
2.

Tryck pa knapp ~8 ~ for att bladdra mellan [Ja] och [Nej] nar du valjer vilka
omraden som skall till- och frankopplas automatiskt.

3. Lat 00:00 sta kvar om ingen automatisk funktion ska utféras pa tidsintervallen.

39



>

&

40

Programmera schema for utgangar

| detta schema kan man bestdmma aktivering/avaktivering av utgangar
vid angivna tider. | varje schema kan man valja upp till fyra utgangar
som kan styras samtidigt.

Vid programmering av schema for att styra utgangar, skall man ange
vilka UO-Utgangar som skall styras, Dagar/Tider, om schemat skall
foélja speciella Helgdagstider samt ett Schemanamn.

FOr att programmera schema for utgangar:

1) Upprepa stegen 1 - 4 i avsnittet som beskriver hur man
programmerar automatisk till- och frankoppling.

2) Valj sedan [2] UO-utgangar

3) Val sedan undermenyn [1] UO-utgangar och markera de utgangar
som skall styras. Tryck pa knapp ~&@ ~ for att bladdra mellan [Ja]
och [Nej], bekrafta varje &ndring med for att spara. Nar du ar
klar med valen, tryck en gang pa D for att lamna menyn.

4) Vélj sedan [2] Dagar/Tider och gér sedan dina val.

Bekrafta med a i varje undermeny. Du guidas automatiskt till
nasta meny efter varje bekréaftelse.

ANMARKNINGAR:

1. Vid val av dagar kan du vélja [8] Alla fér att samma tid ska géalla alla dagar
i veckan.

2. Start (tid) anger nar utgangen skall aktiveras och Stopp (tid) anger nar
utgangen skall avaktiveras.

3. L&t 00:00 sta kvar om ingen automatisk funktion ska utféras pa
tidsintervallen.

4. Under alternativet [3] Helgdagstider kan man bestdmma hur schemat fér
utgangar ska bete sig under helgdagar:

[Nej]: Under helgdagar ska utgangar bete sig exakt pa samma satt som
under normala veckodagar

[Ja]: Utgangar ska aktiveras och avaktiveras enligt tidsschemat (som
anges i nasta steg) under varje helgdag som ar bestdmd i systemet (hur
helgdagar bestdms i systemet, se sid 52).

Tryck pa knapp 8 fér att bladdra mellan [Ja] och [Nej].



Begrdansa anvandares behérighetstider

Man kan bestamma nar vissa anvandare inte ska kunna frankoppla
systemet. | forvald programmering har ingen anvandare denna
begransning. Nar man programmerar schema for behoérighetstid skall
féljande anges: Anvandare, Dag/Tider samt ett Schemanamn.

ANMARKNING:

S Som férval finns det inga begransningar fér nagon anvandare.

» For att programmera behérighetsschema:

1) Upprepa stegen 1 - 4 i avsnittet som beskriver hur man
programmerar automatisk till- och frankoppling.

2) Vélj sedan [3] Behorigheter
3) Véal sedan undermenyn [1] Anvandare och markera de ”kodnr

som skall félja begransningstiderna. Tryck pa knapp \ for att

bladdra mellan [Ja] och [Nej], bekrafta varje &ndring med

for att spara. Nar du ar klar med valen, tryck en gang pa D for
att lamna menyn.

4) Vélj sedan [2] Dagar/Tider och gér sedan dina val.

Bekrafta med a i varje undermeny. Du guidas automatiskt
till ndsta meny efter varje bekréftelse.

ANMARKNINGAR:
&

1. Vid val av dagar kan du vélja [8] Alla for att samma tid ska gélla alla
dagar i veckan.

2. Start (tid) anger nar koden inte skall vara behoérig och Stopp (tid) anger
nar koden ater skall vara behorig.

3. Lat 00:00 sta kvar om ingen automatisk funktion ska utféras pa
tidsintervallen.
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Vdlj lokala rostmeddelanden (in-/urkoppling)

Nar en handelse intraffar i systemet kan WisDom meddela detta i
form av lokala réstmeddelanden. Dessa informationsmeddelanden
kan vdljas att in- eller urkopplas, beroende pa typ av handelse.

Som férval ar alla lokala réstmeddelanden inkopplade.

For att in-/urkoppla lokala réstmeddelanden:
1) Frdn normallage, tryck [*] [7] Réstmodul.

2) Tryck in din anvandarkod, foljt av @
3) Valj sedan [4] Lokala meddel.

Valj typ av handelse som skall avge lokala réstmeddelanden:
[1] Inbrottslarm

[2] Brandlarm

[3] Nédlarm

[4] Overfallslarm

[5] Automatisk till-/frankoppling.
[6] Tillkoppling pagar

[7] Tillkopplad (Borta)

[8] Hemmatillkopplad

[9] Frankopplad

[10] Inpasseringstid

[11] Meny

[12] Nytt fel

[13] Gangtest

4) Tryck pa knapp Ny for att valja ett av féljande alternativ:
[N]: Anvand inte lokalt réstmeddelande fér vald handelse.

[J]: Anvand lokalt réstmeddelande fér vald handelse.
Detta éar forvalt vid leverans.



Handhavande av meddelandelada

| meddelandeladan kan man spela in och upp meddelanden. Ett
meddelande kan vara upp till atta sekunder langt. Nar ett nytt
meddelande spelas in, kommer ett tidigare inspelat meddelande att
automatiskt raderas.

For att spela in ett meddelande:

1) Hall knappen (o) intryckt under tva sekunder. Lysdioden
Meddelande bérjar langsamt att blinka.

2) Tala nu in ditt meddelande. Om meddelandet ar klart inom
8 sekunder, tryck da &nnu en gang pa knapp V3

For att spela upp ett meddelande:

Tryck in knappen for uppspelning, [Z] . Det inspelade
meddelandet spelas da upp automatisk.

Programmering av makroknappar

Med WisDom &ar det mgjligt att samla en serie kommandon och sedan
tilldela dem en makroknapp. Knapp 1, 2 eller 3 (d&ven markta med A, B
och C) kan anvandas som makroknappar. Nar en makroknapp halls
intryckt under tva sekunder kommer alla hopsamlade kommandon att
utféras fran bérjan till slut.

Innan en makroknapp programmeras, rekommenderar vi att du utfor
alla 6nskade kommandon manuellt och noggrant noterar varje knapp
som trycks in. Dessa knapptryckningar ska sedan skrivas in med hjalp
av olika tecken i steg 4, vid programmering av makroknappar. Upp till
tre olika makroknappar kan programmeras.
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Exempel: For att tillkoppla omrade 1 och 2 i ett system bestaende av
tre olika omraden, skall féljande knappar tryckas vid steg 5:

D ko 2D [KoD] ey

Detta exempel kraver att féljande teckenserie visas i LCD-displayen:
[#]1 1234 b [#]2 1234 b

Tank pa att du maste bladdra med kontrollknappen for att "B”
skall visas i LCD-displayen. "b” betyder bortatillkoppling vid
makroprogrammering (se aven nésta sida).

ANMARKNING:

1. Endast anvédndaren med behdérigheten "Grand Master” kan programmera
en makroknapp.

2. Makroknappar kan inte programmeras att utféra frankoppling.

Fér att programmera en makroknapp:
1) Fran normallége, tryck [*] [8] Makroknappar.

2) Tryck in Grand Master-koden, f6ljt av :

3) | undermenyn Valj knapp finns tre makroknappar. Valj vilken
makroknapp som du vill programmera; Knapp A, B eller C
(motsvarar knapp 1, 2 eller 3 pa knappsatsen)

4) Hall knapp [1] intryckt i tva sekunder (ELLER den
makroknapp som valts i féregaende steq).

Anvand sifferknapparna eller knapp ~B for att ange den
teckenserie som motsvarar onskade knapptryckningar enligt
beskrivning pa sidan 45. Varje inskrivet tecken visas pa den
andra raden i LCD-displayen.

5)

6) ﬁ;{?&;zlzub Nar hela teckenseri?n skri\{its in, |
kontrollera att markéren star under sista
tecknet, eftersom allt efter markdren
kommer att raderas nar makrokommandot
sparas och kommandot kan da inte utféras
pa ratt satt. Hall [1] intryckt igen under tva
sekunder (eller vald makroknapp) sa
sparas teckenserien for vald makroknapp.

7) Om sa 6nskas, valj &nnu en makroknapp att
programmera och upprepa da ovan beskriven procedur.



Anvdndning av kontrollknapparna Borta/Hemma
for att programmera makroknappar

| steg 5 i tidigare beskriven procedur anvands knapp ~8 ™ och

-
~8 ~ for att bladdra igenom de tecken som representerar olika
knappar/kommandon pa WisDom. | listan nedan visas dessa
tecken och vad de representerar/motsvarar:

Tecken i Representerar /motsvarar
LCD-display
0-9 Sifferknapparna 0 - 9.
A-C Makroknapparna A - C.
b Knappen \ﬂ\ — Bortatillkoppling.
~ . .
H Knappen - Hemmatillkoppling.

3 Knappen Q :
# Knappen :

—
N&r dnskat tecken visas, tryck da pa ~ ¥~ for att flytta markéren till
nasta plats i displayen, dar nasta tecken kan skrivas in.

Nar inskrivningen av tecken ar klar, tryck da annu en gang pa knapp
.
2~ for att férséakra dig om att markéren star vid sista tecknet i serien.

» For att aktivera en makroknapp:

Hall sifferknapp [1/2/3] intryckt under tva sekunder for att
aktivera respektive makroknapp [A/B/C]. Ett bekraftande
meddelande hoérs da: ”[Makro X] aktiverad".

Om inga makrokommandon programmerats fér en makroknapp
hérs féljande meddelande: "Makro ar inte programmerat”
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Kapitel 7: Backupbatterier

46

| WisDom finns sex batterier for reservdrift som driver systemet om
natspanningen forsvunnit. Batterierna i WisDom skall vara
laddningsbara typ AA, 1.2 Volt minst 800mA.

Nar batterierna saknas, eller dess spanning ar for lag, hérs féljande
réstmeddelande (om detta programmerats):

“Batterifel”

ANMARKNING:
&

De batterier som medlevereras ar laddningsbara nickel-kadmium batterier,
1,2 Volt, 800 mA, typ AA. Vid byte av batterier kan endast samma typ anvandas,
dock kan hogre kapacitet valjas om detta 6énskas (valj mellan 800- 2400mA).

Laddningsbara batterier skall laddas i minst 12 timmar vid byte, samt efter
stromavbrott.

Installatoren kan av sdkerhetsskal ha last batterifacket med en inre skruv. Om
detta &r fallet, kontakta installatéren for att byta ut batterierna.



Kapitel 8: Menyn Funktioner [%]

WisDom kan hantera ett stort antal anvandarfunktioner som kan nas
genom att menyn Funktioner 6éppnas. Fran normallage, tryck [*] och
valj sedan meny 1-9. Under varje meny finns ytterligare undermenyer
enligt listan nedan och pa efterféljande sidor.

For att avsluta menfn Funktioner och aterga till normallage tryck i

snabb foljd ®

Tryck Text i LCD Beskrivning
* 1 Forbikoppling
1 Vélj sektion Bortkopplar valda inbrottssektioner i systemet.
.\.

Tryck pa knapp for att vaxla mellan [Ja]
och [Nej] fér sektionens status, bekrafta sedan

med (se dven sidan 14).

2 Radera Raderar férbikopplingen pa alla sektioner.

3 Upprepa Detta bortkopplar samma sektion(er) som
bortkopplades senast.

X% 2 Tele.nr. m.m.

1 Styra UO-utg.  Later anvandare styra utgdng som kontrollerar
enheter som t.ex. belysning, garagedérr etc.
Funktionen maste anslutas av din installatér.

2 FM-privattele. Har kan man programmera uppringning till
privattelefon.

1) Nytt/Andra: Bestam har upp till fyra privat-
telefonnummer. Om ett larm aktiveras ringer
systemet upp ett eller flera av dessa
telefonnummer. Fér mer information, se sidan 37.

2) Stoppa larm: Valj detta om ett larm aktiverats,
men det inte finns nagon anledning att systemet
ringer upp privattelefonnumren.
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Tryck Text i LCD

Beskrivning

3 UD-LC funkt.

4 Radera
meddelande

5 Anti-kod

6 Hot.utg.aters

48

1) Starta UD: Anvéands endast pa anmodan av din
installator. Kommandot gor att systemet ringer till
installatérens fjarrprogrammeringsdator.

2) Lamna over: Liknande ”Starta UD” ovan, men
anvands nar installatéren ringer upp och for att
under pagaende samtal "lamna éver”, sa att
installatéren kan fjarrprogrammera systemet.

3) Oppna UD-fjérr : Varje gang detta kommando
valjs, 6ppnas en sakerhetssparr, vilket gor att din
installatoér kan fjarrprogrammera systemet.

4) Aterkalla LC: Sander ett meddelande att
pagaende rapport om larm ska avbrytas. Denna
funktion anvdnds om man skulle 16sa ut larm av
misstag. Denna funktion anvdnds normalt ej i
Sverige. Larm bér alltid aterkallas genom samtal
med larmcentralen. Kontrollera med din installatér
om du &r oséker.

5) Undvik LC-kod: Endast fér installatéren!

Raderar ett fjarrmeddelande, sant fran din
larmcentral eller installator, till displayen via
fjarrprogrammering.

Funktionen anvands ej i Sverige.

Aterstaller utgadng som aktiverats genom att en
hotkod tryckts in. Fér mer information om hotkod,
kontakta din installator.



% 3 Visa
1

Fel

Larmminne

Omrades-
status

Sektions-
status

Handelse-
minne

Information

Anvands for att visa fel i systemet, nar lysdioden
Fel blinkar snabbt.

Visar de fem senaste utlésta larmen i systemet
baserat per omrade.

Visar omradets status, eventuella fel samt alla
sektioner som inte ar “klara” att tillkopplas.

Visar alla sektioner i systemet och dess aktuella
status.

Visar alla handelser av betydelse i systemet som
lagrats i dess handelseminne, med datum och
klockslag nar handelsen intraffade. WisDom
lagrar upp till 250 handelser i minnet.

Medger visning av féljande information:

1) Service: Visar eventuell serviceinformation fran
din installator.

2) Systemversion.
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% 4 Underhall

1

3

50

Funktionstest

Gangtest

Ding-dong

Summer pé/av

Med denna funktion kan ett tva sekunders test av

féljande komponenter utféras i systemet:
1) LCD+summer (LCD, lysdioder, summer)
2) Intern siren
3) Extern siren
4) Hogtalare
5) Batteri (test)
)

6) Batteri (volt)

Anvands for att enkelt testa och utvardera hur
olika sektioner i systemet fungerar.

Anvands for att styra Ding-dong funktionen
(av eller pa)

Anvands for att styra systemets summer
(av eller pa)



% 5 Koder

1 Anvandarkoder Medger bestdmning av féljande parametrar f6r
anvandare:
1) Ny/Andra: Skapar, andrar och raderar
anvandarkoder enligt beskrivning pa sidan 34.

2) Behorighet: Ladnkar samman anvéandarkoder
med olika behdérighetsnivaer. Enligt féljande;

Grand Master = Kod med hdgsta behdérighet och
kan utféra alla anvandarfunktioner i systemet
(GrandMaster-behdrighet tillhér alltid “kodnr.” 00
och behédrigheten kan dérfér inte dndras).

Chef = Kod med nést hdgsta behdérighet och kan
utféra alla anvandarfunktioner i systemet utom
Gangtest och andra GrandMaster-koden (Chef-
behdrighet kan endast anvéndas till "kodnr.” 01).

Master = Kod med tredje hogsta behdrighet och
kan till- och frankoppla, férbikoppla, styra
utgangar, lasa handelseminne men har
begransningar i 6vriga funktioner.

Anvéndare = Kod fér normal anvéndare och kan
till- och frankoppla, férbikoppla och styra utgangar,
men har begransningar i évriga funktioner.

Ej FBK =Anvandarkod som ej kan férbikoppla.
Engangskod = Fungerar endast en gang.
Tillkoppling = Koden kan endast tillkoppla.
UO-kod = Koden kan endast styra UO-utgangar.
3) Omrade: Tilldelar omraden till varje kod.

4) Namn: Namnger anvéandare for varje kod
(max 10 tecken).

2 Fjarrtele.kod En tvasiffrig kod som anvands nar man ringer
upp systemet fran en telefon.
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* 6 Klocka

52

Systemtid
Systemdatum

Nasta
BortaTill-

koppling
Nasta Fran-

koppling

Schema

Helgdagar

Medger att systemets klocka kan stallas in.
Medger att systemets datum kan stéllas in.

Snabbfunktion fér enkel autotillkoppling.

Har anges en tidpunkt nar systemet skall
tillkopplas automatiskt en gang inom de narmaste
24 timmarna.

Snabbfunktion for enkel autofrénkoppling.
Har anges en tidpunkt nar systemet skall
frankopplas automatiskt en gang inom de
narmaste 24 timmarna.

Gor det mgjligt att skapa scheman fér en vecka,
med tva tider per dag, som kan anvandas for att
automatiskt till- och frankoppla systemet, aktivera
utgangar samt att begransa anvandares
behorighetstider for att frankoppla systemet, enligt
beskrivning pa sidan 39.

Gor det mojligt att bestdmma tidpunkt och datum
for upp till 20 helgdagar som skall galla for
systemet

Dessutom kan har véljas eventuella Omraden
som skall tillkopplas automatiskt under
helgdagarna (inga andra scheman behéver
programmeras, utan valda omraden kommer da
alltid att autotillkopplas under systemets
helgdagar)



% 7 Rostmodul

1

2

Meddelandets
struktur

Spela upp/in

Testa-
meddelande

Lokala
meddelanden

Bestammer i vilken ordning de olika delarna av
hela larmmeddelandet skall spelas upp nar man
far ett larm fran WisDom. Det finns tva olika
alternativ:

% [Plats / Handelse / Omrade / Sektion]

% [Handelse / Omrade / Sektion / Plats]

PN N
Anvand knapparna ~8 " och for att gora

onskat val.

Upp- och inspelning av rostmeddelanden som
identifierar sektioner, omraden och utgangar
och som hoérs nar man tar emot meddelanden
till telefon. | tillagg till denna egna inspelning
kan dessutom sektioner och omraden tilldelas
férinspelade réstmeddelanden. Valj pa
féljande réstmeddelanden:

01. Bakdorr 15. Entrehall

02. Kallare 16. Kok

03. Badrum 17. Vardagsrum
04. Sovrum 1 18. Bostad

05. Sovrum 2 19. Sovrum 4

06. Sovrum 3 20. Kontor

07. Matsal 21. Utomhuslarm
08. Bottenvaning 22. 2:a vaningen
09. Gillestuga 23. Forrad

10. 1:a vaningen 24. 3:e vaningen
11. Altandorr 25. TV-rum

12. Entredorr 26. Overvaning
13. Garage 27. Tvattstuga
14. Gastrum

1) Sand meddelande: Sander ett réstmeddelande
som test till valt FM-privattelefonnummer.

2) Lokal uppspelning: Utfor ett lokalt test av
réstmodulen.

In eller urkopplar lokala réstmeddelanden. For
mer information, se sidan 42.
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* 8 Makroknappar

1/2/3

Knapp [A/B/C]

Lagrar en serie kommandon och anger vilken
makroknapp som ska utféra kommandoserien.
FOr mer detaljer om detta, se sidan 43.

X 9 Installator

54

1

Programmering

Begr.program

Installatérsprogrammering
Anvénds endast av installatéren

Anvands normalt gj



Bilaga A: Systemfel

| tabellen som fdljer aterfinns nagra av de fel som kan intraffa i
systemet, beskrivning av felen samt hur de kan atgéardas.

For att kontrollera fel i systemet, tryck och din

anvandarkod. Da hors férst meddelandet “Fel i systemet" foljt av en
lista dver aktuella felmeddelanden. Om det inte finns nagra fel hors
endast "Det finns inga fel i systemet".

Felmeddelanden kan ocksa hoéras efter det att systemet frankopplats
pa ratt satt eller om ett fel intraffar nar systemet ar frankopplat.

Fel Beskrivning Display Rost Atgard
Spanningsfel Fel pa utgangen o "Lag spdnning Kontakta installatér
2 Lo som ger spanning | aux-fel pd AUX-
pa utgang till eventuella utgang”
traédbundna
enheter.
Avbrott till Extern siren ol "Sirenkretsfel" Kontakta installator
extern siren fungerar inte Sirenkretsfel
Kommunika- Kaninte ol "Kommunika- Kontakta installatér
. : kommunicera LC-nr 1 komm.fel | tionsfel mot
tionsfel till LC med larmcentral larmcentralen "
Klockan gar ~ Systemets klocka = "Klocka Stéll in systemets tid
tol har fel tid och/ Klockan gar fel gar fel" och datum, se sidan
© eller datum. 36.
Felaktiga Felaktig o "Felaktig kod” Néar felmeddelandet
Kod anvandarkod Felaktig kod har visats, kommer
oaer har angetts det automatiskt att
minst tre raderas.
ganger
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Fel Beskrivning Display Roést Atgard
Bortfall av Nétspénninggn = "Nétfel" Kontrollera WisDoms
. har forsvunnit. | Natfel transformator samt att
hatspanning Systemet natspanningen inte ar
(AC) fortsatter att frankopplad (strém-
fungera pa avbrott, trasig sakring
batterierna for etc).
reservdrift.
Lag batteri- Batterierna i o "Batterifel Om nétspénpingen
o central- Batterifel CA (AC) har varit borta
spanning | apparaten har kan det dréja upp till
central- for 1ag spanning 12 timmar innan
apparat eller sa saknas batterierna ater ar
de. De méste laddade. Om felet
laddas eller kvarstar efter laddning
bytas ut. - byt ut batterier enligt
beskrivning pa sidan
46.
Telelinjefel Telefonlinjen till o "Telelinjefel” Om telefoner pa
larmet fungerar | tejelinjefel platsen fungerar,
inte. kontakta da din
installator.
Om telefoner inte
fungerar, kontakta
teleoperatéren.
Radio- Radiostorningar ol "Stérning ;")é Kontakta installator
storning zsgeﬁgtglockera Stérsindning mottagare
tradiésa
detektorer har
registrerats.
Tradlds _I\/Iottaogar(_an har Sekt. 1 Tappad "Tradlés sektion  Kontakta installator
, inte fatt signal Sektion 01 tappad,
sektion fran tradlos [Sektion X] "
tappad séndare inom
specificerad tid.
Lag batteri-  Lag batteri- seki1 Bra| DBatterifel, ) Kontakta installator
o spanning har Sektion 01 [Sektion X]
spanning | upptéckts i
sandare tradlos detektor
(sandare) i
angiven
sektion.
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Bilaga B: Ordlista

Det finns ett antal fackuttryck och begrepp som kanske verkar
underliga i detta dokument. Nedan férklaras nagra av dem sa att du
enklare ska kunna forsta att pa ratt satt anvanda ditt system.

Anvandarkod: En kod som innehaller fyra eller sex siffror och som
kravs for att kunna utféra funktioner och kommandon i systemet.

Behorighetsniva: Alla anvandare av systemet ges en kod (se ovan),
vilken i sin tur knyts till en bestdmd behdrighetsniva. Anvandare med
"hégre” behdrighet kan utfora fler funktioner i systemet, medan de med
”lagre” behorighet bara kan utfora vissa begransade funktioner. | ett
sakerhetssystem baserat pa WisDom finns det atta olika
behdrighetsnivaer att vélja mellan (se sid 51).

Ding-dong: Detta &r en typ av dérrsignal. Signalen skapas av
inbrottsdetektorer som aktiveras nar systemet ar frankopplat, t.ex. for
att uppmarksamma en butiksinnehavare att en kund kommit in i
butiken. Denna signal kan kopplas av eller pa, allt enligt 6nskemal.

Fjarrkontroll: Denna radiosdndare har fyra knappar som kan
anvandas for att till- och frankoppla systemet, aktivera dverfallslarm
samt att styra elektrisk utrustning kopplad till vald utgang.

FM-privatelefon: Férutom att rapportera till larmcentral, s& kan aven
systemet sanda rostmeddelanden om olika handelser till 4 st
privattelefoner. FM ar en férkortning av F6lj Mig som ar tillverkarens
namn pa funktionen.

Handelseminne: En lista éver handelser som intraffat i systemet och
som sparats i systemets minne. Denna lista kan visas i display eller
inhdmtas till installatéren fér noggrannare analys via UD
fijarrprogrammering. Handelseminnet sparar upp till 250 handelser.

In-/Utpasseringstid: Om enheter som mandvrerar systemet ar
placerade inne i skyddat omrade maste anvandare fa en viss tid pa sig
att hinna komma in och trycka in sin kod, respektive att tillkoppla
systemet och sedan hinna ut innan det verkligen tillkopplas, utan att pa
vagen aktivera (I6sa ut) larm.
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Larmcentral (LC): Systemet kan vara anslutet till en larmcentral, d.v.s.
en plats med mottagare som ar bemannad dygnet runt, som tar emot
rapporter fran systemet. Operatérer i larmcentralen vidtager sedan de
atgarder som avtalats, t.ex. kontaktar polis, skickar vaktare och ringer
kontaktpersoner.

Omrade: En av fordelarna med WisDom &r att systemet kan indelas i
olika omraden, vilka i praktiken fungerar som separata larmsystem,
vilka kan till- och frankopplas individuellt.

Sabotageskydd: En kontakt eller ett kopplingsséatt som skyddar
komponenterna i systemet fran manipulering eller sabotage. Ett
exempel ar att ingen detektorer kan 6ppnas, aven nér systemet ar
frankopplat, utan att sabotageskyddet I6ser ut larm.

Schema: Tack vare att systemet har en intern klocka kan olika
funktioner utféras automatiskt via scheman som skapas. Dessa
scheman kan sedan anvandas for att automatiskt till- och frankoppla
systemet, styra utgangar och att begransa valda anvandares
behdrighet vissa tider pa dygnet (i veckan).

Sektion: En sektion innehaller normalt en detektor som skyddar ett
utrymme eller narliggande omraden. Sektioner som ar avsedda att
upptacka intrang i det skyddade omradet kallas for inbrottssektioner.
Det kan ocksa finnas sektioner med rokdetektorer, s.k. brandsektioner.

UD fjarrprogrammering: En mjukvara som anvands av installatéren
for att fjarrprogrammera systemet. UD &r en forkortning av engelska
Uploading and Downloading.

Utgangar (UO): En funktion som kan anvandas att styra elektrisk
utrustning pa den plats dar systemet ar installerat. Utgangarna kan
exempelvis tdnda belysning, 6ppna garageport, koppla till/fran varme
m.m. En utgang av denna typ kan styras fran knappsatser i systemet,
med fjarrkontroll, via telefon eller med hjélp av tidsscheman.
Utgdangar maste programmeras och anslutas av din installatér.



Bilaga C: Schematabell

Schema Nr.: Schemanamn:

Typ av schema Installningar
Till / i 2 3 Tillkopplingsséatt:
Frankoppling | Omrade |O O O OBorta O Hemma
[
1:a UO Nr.: 3:e UO Nr.:
Styra utgang 2:a UO Nr.: 4:e OU Nr.:
] ANM.: Vid programmering av schema fér utgang kan man
ange speciella tider fér helgdagar.
. Kod.nr. Namn Kod.nr Namn
Begransad

behorighetstid | _______________ | .

for frankoppling | | 1 0
[

Tider/ Tillk.1/Start 1 Frank.1/Stopp 1 Tillk.2 /Start 2 Frank.2/Stopp 2
Dagar TT:MM TT:MM TT:MM TT:MM
Séndag
Mandag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lérdag
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WisDom tradlosa tillbehor:

IR-detektorer
‘5. Tradlosa knappsatser

=T
1 .
J.I"' ol i
i T T
Husdjursdetektorer =l i &
3 F 4 "k
=
T = =
m T - I
Magnetkontakter
for dorrar och fonster
= 9
Fjarrkontroller
med 4 knappar
Rokdetektorer

Alla rattigheter reserverade. Inga delar av detta dokument far pa nagot

satt kopieras utan foregaende skriftligt medgivande fran utgivaren. C € @ @
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